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EXPERIENCIA Y PRACTICAS EN LOGO ' 


Procedimientos de entrada 


OS procedimientos con en- 
trada se diferencian de lo 
que hemos visto hasta ahora 
en que dependen de un va- 
lor o valores que nosotros le 
enviamos cuando lo llama- 
mos (ejecutamos). 
De momento sólo ve- 
remos los procedimientos con una entrada. 
Pasamos el valor al procedimiento a tra- 
vés de una variable; esta variable tiene que 
acompañar al nombre del procedimiento 
cuando lo definimos. 


? PARA CUADRADO :LADO 
> REPITE 4[ AV: LADO GD 90] 
> FIN 


Este procedimiento dibuja un cuadrado. 


Si queremos ejecutarlo y lo hacemos 
como hasta ahora lo hacíamos 


? CUADRADO 


el LOGO nos contestará que faltan datos para 
CUADRADO, efectivamente, ya que no le he- 
mos dado ningún valor a la variable LADO, 

En nuestro procedimiento el valor 
LADO define los puntos que debe avanzar la 
Tortuga (AV :LADO), y equivalen a la longitud 
de cada uno de los lados del cuadrado que di- 
bujemos. 


Para pasar el dato al procedimiento lo 
haremos así: 


? CUADRADO 20 


20 es el valor que toma la variable LADO. 

Todas las variables que en un mismo 
procedimiento reciban el nombre LADO toma- 
rán el valor 20, es decir, obtendríamos lo mis- 
mo que si hubiésemos definido CUADRADO 
de la siguiente forma: 


? PARA CUADRADO 
> REPITE 4[ AV 20 GD 90] 
> FIN 


Con la diferencia que siempre que eje- 
cutemos este último procedimiento obtendre- 
mos un cuadro de lado 20; en cambio, con el 
procedimiento con entrada podemos obtener, 
sin modificar nada, cuadrados de diferente 
lado; basta con ir pasando al procedimiento 
distintos valores de la variable. 


? CUADRADO 20 


Dibujaremos un cuadrado cuyo lado 
será 20. 


? CUADRADO 35 


el lado del cuadrado será 35. 

No debemos olvidar nunca poner los 
dos puntos delante de la variable. 

Te proponemos que dibujes dos veces 
dos cuadrados de diferente lado, uno encima 
de otro. 


EXPERIENCIA Y PRACTICAS EN LOGO 


(Sin borrar la pantalla entre ambos di- — Procedimientos para dibujar cual- 
bujos.) E quier tipo de cuadrado: 


? PARA CUADRADO :LADO 
> REPITE 4 [ AV :LADO GD 90 ] 
> FIN 


— Procedimiento para inicializar la 
pantalla y para componer todo el dibujo: 


? PARA DIBUJAR 
> BP 
Fig. 1. > SL 
> PONPOS [ -50 -20 ] 
Con procedimientos sin entrada sería: > BL 
A Lie > CUADRADO 20 
— Procedimiento para dibujar un cua- > CUADRADO 40 
drado de lado 20: > SL 
? PARA CUADRADO1 > PONPOS [ 50 -20 ] 
> REPITE 4[ AV 20 GD 90 ] > SL 
> FIN > CUADRADO 20 
> CUADRADO 40 
— Procedimiento para dibujar un cua- > FIN 
drado mayor, de lado 40: 
? PARA CUADRADO? Ejecución del dibujo: 
> REPITE 4[ AV 40 GD 90 ] 
S FIN ? DIBUJAR 
Procedimiento para inicializar la pan- Hemos obtehido el mismo dibujo que 
talla y para componer todo el dibujo: con los procedimientos sin entrada, con la 
: l ventaja que nos hemos ahorrado un procedi- 
? PARA DIBUJO miento. 
> BP A continuación vamos a definir un pro- 
> SL cedimiento con entrada que permita dibujar 
dl ade [ -50 -20 ] estrellas de diferentes tamaños. 
> CUADRADOl 
> CUADRADOZ2 
> SL? 
> PONPOS [ 50 -20 ] 
> BL 
> CUADRADO] 
> CUADRADOZ2 
> FIN 
Y lo ejecutaríamos: 
? DIBUJO Fg.-8. 
Con procedimientos con entrada defini- ? PARA ESTRELLA :L 
mos un solo procedimiento para dibujar los di- > REPITE 6[ AV :L GD 100 AV :L GI 40 ] 
ferentes cuadrados. > FIN 


Una vez tecleado el procedimiento po- 
demos llamarle y darle diferentes valores a la 
variable L: 


? BP ESTRELLA 10 
? BP ESTRELLA 20 
? BP ESTRELLA 30 


También podemos dibujar unas encima 
de otras: 


PARA DIBUJO 
BP 

ESTRELLA 15 
PONRUMBO 180 
ESTRELLA 15 
PONRUMBO 90 
ESTRELLA 20 
PONRUMBO 270 
ESTRELLA 20 
FIN 


VVVWVVVVVV>" 


Fig. 3. 


El siguiente ejemplo dibuja en la panta- 
lla tres gráficas diferentes. La primera es una 
recta que parte del origen de los ejes y llega 
hasta el (50,50), indicando las coordenadas de 
distintos puntos de la recta. 


Fig. 4. 


La segunda consiste en dibujar sobre 
los ejes anteriores una curva, indicando las 


coordenadas del punto final. 


Fig. 5. 


La tercera es un diagrama de barras. 


Fig. 6. 


Como para las tres gráficas utilizamos 


los mismos ejes, definimos un procedimiento 
para dibujarlos: 


PARA EJES 

BP 

PONCL 15 

SL 

PONPOS [ -100 -60 ] 


PONPOS [ -110 -50 ] 
BL 


PONX 0 
SL PONPOS [ -90 -52 ] 
REPITE 2 [ REPITE 9 [ BL AV 4 RE 4 
GD 90 SL AV 10 GI 90 ] PON POS 
[ -98 -40 ] GI 90 ] 

> FIN 


A continuación definimos el que dibuja 


VWVUVVVVVVVVVV"> 
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la recta: 


? PARA RECTA 
> EJES 
> PONPOS [ -100 -50 ] 


EXPERIENCIA Y PRACTICAS EN LOGO 


BL PONPOS [ -50 0] 
SL PONPOS [ -50 -81 ] 
GI 180 

PUNTOS 17 

SL PONPOS [ -60 -52 ] 
PUNTOS 14 

SL PONPOS [ -70 -50 ] 
PUNTOS 10 

SL PONPOS [ -80 -51 ] 
PUNTOS 7 

SL PONPOS [ -90 -49 ] 
PUNTOS 3 

FIN 


VVVVVVVVVVVVV 


En este procedimiento se llama a otro 
que recibe el nombre de PUNTOS, que es el 
que marca las coordenadas de diferentes pun- 
tos de la recta. Como la distancia de los ejes 
a los puntos de la recta es diferente en cada 
caso, utilizamos la variable L: 


? PARA PUNTOS :L 

> REPITE 2 [ REPITE :L [ BL AV 1 SL 
AV 2]GI90] 

> GD 180 

> FIN 


El procedimiento para dibujar la curva 
es: 


PARA CURVA 

EJES 

PONPOS [ -100 -82 ] 

GI 180 

BL 

REPITE 9[ GD 10 AV 8] 

SL PONPOS [ -50 -49 ] 

GI 90 

REPITE 13 [ BL AV 1SLAV2] 
BL. 

GI 90 

REPITE 16[ BL AV 1SLAV2] 
FIN 


VVWVVVVVVVVVV> 


Para dibujar el diagrama de barras rea- 
lizamos el siguiente procedimiento: 


PARA BARRAS 
EJES 

PONPOS [ -90 -49 ] 

GI 90 

PONCL 2 

BARRA 59 

SL PONPOS [ -70 -49 ] 
PONCL 5 


VVWVWVVVV> 


BARRA 49 

SL PONPOS [ -50 -49 ] 
PONCL 7 

BARRA 39 

SL PONPOS [ -30 -49 ] 
PONCL 13 

BARRA 29 

FIN 


Utilizamos también en este caso otro 
procedimiento con entrada para dibujar cada 
barra, ya que cada una es longitud: 


? PARA BARRA :LL 

> BL 

> REPITE ¿LL [ AV 10 RE 10 CI 90 AV 
1GD90]AV10 

> FIN 


La altura de la barra viene determina- 
da por el valor de la variable LL. 

Para obtener las tres gráficas seguidas 
permaneciendo cada una de ellas un tiempo 
determinado en la pantalla, definimos el si- 
guiente procedimiento: 


VVVVVVVV 


PARA GRAFICAS 
PM 

BP 

oT ' 
RECTA 
ESPERA 100 
CURVA 
ESPERA 100 
BARRAS 
ESPERA 100 
FIN 


Para ejecutarlo introduce la orden: 


VVWVVVVVVVV>" 


? GRAFICAS 


Define tu propio juego 
de caracteres 


En el tomo anterior definimos un juego 
de letras diferentes a las que normalmente sa- 
len en la pantalla. Estas eran más grandes y te- 
nían una franja más ancha. Para ir completan- 
do el juego de caracteres, definimos en esta 
ocasión los números. 

Los nombres que damos a los procedi- 
mientos corresponden al número que van a di- 
bujar. 


Al igual que hacíamos con las letras, de- 


finimos al principio algunos procedimientos 
que se repiten en todos los demás. 


Cha: 


Este procedimiento dibuja la franja an- 


? PARAAA 

> BL 

> REPITE 3[ AV 10 RE 10 GD 90 
AV1GI190] 

> FIN 


En el siguiente posiciona a la Tortuga 


en la altura donde queremos dibujar los nú- 
meros. La situamos en este caso en la mitad 
de la pantalla (Y=0). 


? PARA POSI 
> SL 

> PONY 0 

> PONRUMBO 0 
> FIN 


Lo hemos fijado en 0, es decir, que di- 


buja los números en la posición central de la 
pantalla. Para variar esta posición, cambiar el 
valor de la orden PONY por la nueva posición 
en donde quieres dibujarlos: 


PARA CERO 
POSI 

AA 

AV 10 GI90 AV 9 
GI90 AV 10 GI 90 
AV 95L AV 10 
POSI 

FIN 


PARA UNO 

POSI 

AA 

GI 90 RE 2 

AV 9RE 4 GD 90 
AV 10 Gl 135 AV 4 
SL GI 135 AV 18 
POSI 

FIN 


Si ahora introduces 
? CERO UNO 


VVWVWVVVVV >? VVVVVVV> 


aparecen los números cero y uno dibujados en 
la pantalla: 


meros: 


Fig. 7. 
Continuamos definiendo los demás nú- 


PARA DOS 

POSI 

SL AV 15 BL 
REPITE 2[ AV5RE5GD90 AV 1 Cl 
9] 

AV 5 SLRE 10 

GI 90 BL AV 9 

GD 90 AV 5 GD 90 
AV8GI90 AV 5 
GI90 AV 8 

SL RE 18 

POSI 

FIN 


PARA TRES 

POSI 

AA 

REPITE 2 [ Gl 90 AV 8 RE 8 GD 90 
AV5] 

GI90 AV 8 

SL RE 18 

POSI 

FIN 


PARA CUATRO 
POSI 

AA 

AV 10 RE 10 GI 90 
AV2GD90 AV 5 
GI90 AV 7 GD 90 
AV 5 SL GD 90 
AV 18 

POSI 

FIN 


PARA CINCO 
POSI 
BL 


VU VVVVVVVVV O? VVVV VVV"?VVVVVVVV VVV" 
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> an adios 1 Gl 
GI90 AV 8 RE 8 

GD 90 AV 5 Gl 90 

AV8GD90 AV 5 

GD 90 AV 8 

SL AV 10 

POSI 

FIN 


PARA SEIS 
POSI 

BL 

REPITE 2 ( AV 5 RE 5 GD 90 AV 2 GI 
90 ] 

GI 90 BL AV 8 

GD 90 AV 10 RE 5 

GD 90 AV 8 GD 90 

AV 5 SL 

GI 90 AV 10 

POSI 

FIN 


VVVVVVV 


VVVWVVVV VVV"> 


PARA SIETE 
POSI 

AA 

AV 10G190 AV 8 
SL RE 18 

POSI 

FIN 


PARA OCHO 

POSI 

AA 

REPITE 2 [ REPITE 2 [ AV 5 GI 90 AV 
9 GI90]AV 5] 

SL GD 90 AV 11 

POSI 

FIN 


PARA NUEVE 
POSI 

AA 

AV 10GI90 AV 10 
GI90 AV 5 Gl 90 
AV 10 SL AV 12 
POSI 

FIN 


VVVVVV > 


EN MN 


VVVVVVV" 


Una vez que tenemos todos los números 
definidos, podemos escribir en la pantalla las 
cifras que queramos. 


Si, por ejemplo, queremos que aparez- 
ca el número 1987 en la parte superior de la 
pantalla, tendremos que hacer lo siguiente: 

Primero cambiamos en el procedimien- 
to POSI el valor de la orden PONY. Edita el 
procedimiento y cambia el valor cero por el 
valor 60: 


PONY 60 


A continuación sal del editor y define 
el siguiente procedimiento: 
PARA CIFRA 
BP 
OT 
SL PONX 40 
UNO 

NUEVE 
OCHO 
SIETE 
FIN 


Si ahora introduces: 


? CIFRA 


en la pantalla aparecerá la cifra que queria- 
mos dibujar. 


VVVVVVVV> 


A los usuarios del AMSTRAD 


J 

Hasta ahora no hemos hecho alusión al 
ordenador AMSTRAD en cuanto la Logo se re- 
fiere, ya que no posee un Logo de la potencia 
de otras versiones para otros ordenadores. 

Este ordenador no posee un Logo que 
trabaje directamente en castellano, sino que 
dispone de un Logo en inglés al que posterior- 
mente se le traduce las órdenes. 

Veamos la forma de trabajar con el 
Logo en este ordenador, la forma de cargarlo 
en su versión inglesa, el proceso para realizar 
la traducción al castellano y la equivalencia de 
las primitivas vistas hasta ahora por otros or- 
denadores. 

Podemos encontrar el Logo para el 
AMSTRAD en floppy. La forma de cargarlo es 
la siguiente: 


— Una vez encendido el ordenador e 
introducido el floppy, teclea: 


¡| CPM 
a continuación pulsa RETURN. 
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— Cuando el signo de interrogación 
hace aparición en la pantalla, significa que el 
Logo está cargado, pero en inglés, y que está 
dispuesto para empezar a recibir órdenes. 


— A continuación procedemos a reali- 
zar el proceso para traducir las órdenes, que 
ahora están en inglés, al castellano. 


— Teclea e introduce la orden: 


LOAD "CAST 


En pocos segundos las órdenes estarán 
traducidas y todo queda dispuesto para co- 
menzar a trabajar en castellano. 


La equivalencia de algunas órdenes en 
el Logo del AMSTRAD son las siguientes: 


— Avanza n Adelante n 


Retrocede n Atrás n 


Giraizquiera n Izquierda n 


— Giraderecha n .... Derecha n 

— Subelapiz ......... Pluma Invisible 
— Bajalapiz .......... Pluma Invisible 
— Ocultatortuga ..... Esconder tortuga 
— MuestraTortuga ... Ver tortuga 

= ROPIS Ti li Repetir 

TAZA Ma Aleatorio n “C 


Esta orden genera un valor aleatorio y 
lo introduce en la variable C. 


Limpiar 
Borrar 


o... 4. + +. 4. . 4.6... 


Para desactivar la orden BORRAR, hay 
que dar la orden PLUMA VISIBLE. 


— Borrapantalla ...... Empezar 

— Pantallagrafica .... Pantalla.de Graficos 
— Pantallatexto ...... Pantalla_de_texto 

— Punto Mi... Puntonm 


En cuanto al color: 


Color_Tortuga n 
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Los colores de los que dispone son: 


E Color de fondo. 
Witt A Color amarillo. 

e A EA Color azul celeste. 
An Color rojo. 


Con la orden VUELVE_TORTUGA la 
Tortuga aparece en el lado opuesto por el que 
salió. 

A la hora de definir un procedimiento, 
tenemos que realizar los siguientes cambios: 


— Sustituir la orden PARA por TO. 
— Sustituir la orden FIN por END. 


Un procedimiento que dibuje un trián- 
gulo equilátero hay que definirlo: 


TO TRIANGULO 
ADELANTE 30 
DERECHA 120 
ADELANTE 30 
DERECHA 120 
ADELANTE 30 
END 


Si queremos corregir un procedimiento 
lo primero que tenemos que hacer es editar- 
lo, para lo que se da la orden: 


EDITAR "nombre de procedimiento 


Aparecen en la pantalla las órdenes 
que componen el procedimiento que hemos 
indicado. Con las teclas de movimiento del 
cursor nos desplazamos hasta el lugar donde 
queremos realizar algún cambio y lo efectua- 
mos. Una vez modificado el procedimiento 
pulsamos la tecla COPY y la modificación rea- 
lizada se tomará en cuenta, quedando el pro- 
cedimiento actualizado. 

Para obtener los nombres de todos los 
procedimientos que hay definidos damos la 
orden: 


LISTAR 


Para ver las órdenes que componen un 
procedimiento damos la orden: 


LISTA PROCEDIMIENTO “nombre de 
procedimiento 


Para borrar un procedimiento determi- 
nado: 


ER "nombre de procedimiento 


EXPERIENCIA Y PRACTICAS EN LOGO 


Vamos a ver cómo se guardan y se car- 
gan los procedimientos en este ordenador. 

Si deseamos guardar los procedimien- 
tos que tenemos definidos debemos dar la or- 
den: 


SALVAR "nombre de fichero 


Si lo que deseamos es cargar en la me- 
moria del ordenador los procedimientos, utili- 
zamos: 


CARGAR "nombre de fichero 


Para obtener una lista con todos los fi- 
cheros que existen en el floppy damos la or- 
den: 


DIRECTORIO 


Para salir de Logo cuando hemos termi- 
nado de trabajar con él introducimos la orden: 


ADIOS "ordenador 


Las teclas y el editor II 


Continuemos conociendo teclas cuyo 
uso nos facilita el trabajo y nos ahorra tiempo. 


ORDENADORES MSX: 


Las teclas que aparecen a continuación 
tienen su uso limitado para cuando estamos 
trabajando dentro del editor LOGO, 


— INS: Introduce una línea vacía a par- 
tir de la posición en donde se encuentre el 
cursor. 

— ESC y f: Pasa a la página anterior del 
editor. 

— ESC y |: Pasa a la página siguiente 
del editor. 


Llamamos página al conjunto de órde- 
nes, que pueden visualizarse a la vez en una 
misma pantalla. 


— ESC ESC y f: Sitúa el cursor al prin- 
cipio del editor. 

— ESC ESC y |: Sitúa el cursor al final 
del último texto que se encuentre en el editor. 

— ESC ESC y — Sitúa el cursor al final 
de texto que se encuentra en la pantalla. 

— ESC ESC y — Sitúa el cursor al prin- 
cipio del texto que se encuentra en la pantalla. 
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También disponemos de estas dos fun- 
ciones: 


— ESC y <— Sitúa el cursor al principio 
de la línea. 

— ESC y —: Sitúa el cursor al final de 
la línea. 


Estas dos funciones también las pode- 
mos obtener pulsando CTRL A y CTRL E, res- 
pectivamente. 


ORDENADORES SPECTRUM 


— E MODECAPS 6: Sitúa el cursor al fi- 
nal de la pantalla. 

— E MODE CAPS 7: Sitúa el cursor al 
principio de la pantalla, 

— E MODE E: Sitúa el cursor al final del 
texto, 

— E MODE B: Sitúa el cursor al princi- 
pio del texto. 

— E MODE P: Sitúa el cursor en la pá- 
gina anterior. 

— E MODE N: Sitúa el cursor en la pá- 
gina siguiente. 

— SYS $: Anula el scrolling. 


El efecto scrolling se produce cuando 
el texto que existe ocupa más de una página 
de pantalla. 


ORDENADORES PC-COMPATIBLES: 


— PgDn: Sitúa el cursor en la página si- 
guiente, pudiendo visualizar las veinte líneas 
siguientes. 


— PgUp: Sitúa el cursor en la página 
anterior, visualizando las veinte líneas anterio- 
res. 

— CTRL y PgDn: Sitúa el cursor al final 
del último texto de la página. 

— CRTL y PgUp: Sitúa el cursor al prin- 
cipio del primer texto de la primera página. 

— HOME: Sitúa el cursor al principio de 
la primera línea que se encuentra en la pan- 
talla. 


— END: Sitúa el cursor al final de la úl- 
tima línea que se encuentre en la pantalla. 


Ejercicios Soluciones a los ejercicios 


1: 
1. Intenta realizar el siguiente dibujo utilizan- A L5 A A ÍN 
do los procedimientos de una entrada. Definimos el procedimiento que dibuja un 
círculo con un dato de entrada. 


? PARA CIRCULO :CURVA 
> REPITE 36 [ AV :CURVA GD 20 ] 
> FIN 


Y definimos un procedimiento para ir llaman- 
do al procedimiento CIRCULO asignando a la 
variable CURVA datos diferentes: 


? PARA DIBU 
>.BR 
Fig. 8. > CIRCULO 4 
> CIRCULO 5 
2. Define un procedimiento que sirva para di- > CIRCULO 6 
bujar cualquier triángulo equilátero y de- > CIRCULO 7 
muéstralo con un ejemplo. > FIN 
3. Dibuja seis polígonos regulares de 4, 5, 6, 2: 
7, 8, 9 y 10 lados, respectivamente, con un ? PARA TRIAN :LADO 
solo procedimiento. —, > REPITE 3[ AV :LADO GD 120 ] 
> FIN 
4. Intenta hacer el siguiente dibujo: 2 PARA VARIOS 
> BP 
> TRIAN 20 
> ESPERA 30 
> BP 
> TRIAN 40 
> ESPERA 30 
> BR 
> TRIAN 60 
> FIN 
Fig. 9. 3: 
5. ¿Son correctas las siguientes Órdenes?: O 
pote gu He > REPITE :N [ AV 30 GD 360 / :N ] 
> FIN 7 
? PARA CIRCULO :20 
dis ? PARA DIBUJO 
(yA > BP 
> FIN > GI90 
> FIGURA 4 
> AV: :LONG > FIGURA 6 
> FIN > FIGURA 7 
? PARA DIBUJO :LADO > FIGURA 8 
> AVLADO > FIGURA 9 
> FIN > FIN 
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EXPERIENCIA Y PRACTICAS EN LOGO 


Fig. 10. 
4: 


Realizamos un procedimiento para dibujar una 
rama del cristal. 


PARA RAMA 

BL AV 10 

REPITE 4[ 135 AV 10 GD 135 AV 5 

GD 45 AV 10 GI 45 AV 5] 

AV5GI9 AV 5 

SL GD 90 RE 85 

GD 90 AV 4 BL 

AV5GI90 AV 10 

REPITE 4 [ GD 135 AV 20 Gl 135 AV 
58 Gl 45 AV 10 CD 45 
AV5] 

AV5GD90 AV 5 

> FIN 


Ahora hacemos un procedimiento para situar 
las ramas en diferentes posiciones hasta com- 
pletar el cristal: 


PARA CRISTAL 

PM BP OT 

SL PONPOS [ 0 -60 ] 
RAMA 

SL PONPOS [-51 -38 ] 
PONRUMBO 45 
RAMA 

SL PONPOS [ -71 14] 
PONRUMBO 90 
RAMA 

SL PONPOS [ -49 65 ] 
PONRUMBO 135 
RAMA 

SL PONPOS [ 3 85 ] 
PONRUMBO 180 
RAMA 


AA a 


VVWVVWVVVVVVVVVVV> 
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SL PONPOS [ 53 63 ] 
PONRUMBO -135 
RAMA 

SL PONPOS [ 74 12 ] 
PONRUMBO -90 
RAMA 

SL PONPOS [ 52 -39 ] 
PONRUMBO -45 
RAMA 

SL GI 90 AV 10 

BL RELLENA 

FIN 


VVVVWVVVVVVVV 


Sh 


o) 


PARA CIRCULO :20 


> FIN 


Sí, es correcto. 

:20 es el nombre de la variable a través de la 
cual pasamos los valores al procedimiento 
CIRCULO. 


? PARA LINEA 
> AV :LONG 
> FIN 


No es correcto. 
La variable LONG no aparece detrás del nom- 
bre del procedimiento. 


? PARA DIBUJO :LADO 
> AVLADO 
> FIN 


No es correcto. 
En la segunda línea faltan los dos puntos de- 
lante de la variable LADO. 


? PARA :LADO 
> AV30 
> FIN 


Es correcto, El LOGO coge :LADO como nom- 
bre del procedimiento y no como variable, 
aunque lleve los dos puntos delante. 


? PARA CUADRADO :FONDO 


Es correcto. FONDO actúa como variable y 
tendrá un valor igual al código de color de fon- 
do de la pantalla gráfica. 


MANEJO DE SPRITES Y ELEMENTOS GRAFICOS 


Fantasmas en tu ordenador 


En el tomo anterior se pro- 
puso un programa que mo- 
viese un gusano por la pan- 
talla. El movimiento habría 
de ser aleatorio. El movi- 
miento podía variar en cual- 
quier momento entre ser ho- 
rizontal, vertical o diagonal. 
Para ello se propuso utilizar la función RND, 
para elegir la dirección del movimiento de 
una forma aleatoria. 

El programa 1, que aparece a continuación, 
nos muestra cómo se podía haber realizado 
este programa. En la figura 1 se dan las dis- 
tintas posiciones que tendría el gusano según 
la dirección en la que se moviese. 


Fig. 1. Estas son las ocho 
definiciones del gusano 
que se mueve por la pantalla. 


DIAGONAL +- DIAGONAL -+ 
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10 REM ASS lOlOlO aaa lalo alalolololSjolololloK 
20 REM *x*x* DEFINICION DEL GUSANO ok 
30 REM aaalaalOOldadolalalajala lala lolalolalololololalolokak 
40 REM 

50 REM xxx MOV. HORIZONTAL IZQUIERDA xxx 
680 REM 

70 LET A$(1)=" A 

80 LET B$(1)=" 3 

90 LET C$(1)="  ((((  " 

100 LET D$(1)="x*000000 " 

110 LET E$(1)="  (((( 

120 LET F$(1)=" LS 

130 REM 

140 REM *x*x* MOV. HORIZONTAL DERECHA > 
150 REM 

160 LET A$(2)=" ¿ 

170 LET B$(2)=" 4 

180 LET C$(2)="  )))) 

190 LET D$(2)=" 000000%*" 

200 LET E$(2)="  )))) 

210 LET F$(2)=" 


220 REM 

230 REM x*x*x*k MOV. VERTICAL ARRIBA x*xx* 
240 REM 

250 LET A$(3)=" k 

260 LET B$(3)=" 0 Y 

270 LET C$(3)=" --0-- " 

280 LET D$(3)=" --0--  ” 

290 LET E$(3)=" --0-- 

300 LET F$(3)=" 10) 

310 REM 

320 REM x*x*x* MOV. VERTICAL ABAJO xokxk 
330 REM 

340 LET A$(4)=" O 

350 LET B$(4)=" --0--  ” 

360 LET C$(4)=" --0--=  " 

370 LET D$(4)=" --0-- 

380 LET E$(4)=" 0 

390 LET F$(4)=" a 

400 REM 

410 REM x*x*x* MOV. DIAGONAL ++ xxx 
420 REM 


430 LET A$(5)="0 Y 
440 LET B$(5)="-0- : 
450 LET C$(5)=" -0- 73 


A 460 LET D$(5)="  -0+ 
"e 470 LET E$(5)=" 0 e 
480 LET F$(5)=" ar 
490 REM 
500 REM x*x*x* MOV. DIAGONAL -- v*oxxk 
510 REM  -* 


520 LET A$(6)="x* , 
530 LET B$(6)="-0- Z 
540 LET C$(6)=" -0- E 
550 LET D$(6)="  -0- y 
560 LET E$(6)=" -0=  " 
570 LET F$(6)=" 5% 
580 REM 

590 REM x*x*x* MOV. DIAGONAL +- arokxk 
600 REM 

610 LET A$(7)=" *" 
620 LET B$(7)=" -0-" 
630 LET C$(7)=" -0- " 
640 LET D$(7)=" O ” 
650 LET E$(7)="  -O- ” 


660 
670 
680 


690 
700 
710 
720 
730 
740 
750 
760 
770 
780 
790 
800 
810 
820 
830 
840 
850 
880 
870 
880 
890 
900 
910 
920 
930 
940 
950 
980 
970 
980 
990 

1000 

1010 

1020 

1030 

1040 

1050 

1060 

1070 

1080 

1090 

1100 

1110 

1120 

1130 

1140 

1150 

1160 


1170 
1180 


1190 
1200 
1210 
1220 
1230 
1240 
1250 
1260 
1270 
1280 
1290 
1300 
1310 


LET F$(7)=" 0 Wi 

REM 

REM *xx*x* MOV. DIAGONAL —+ xxx 
REM 

LET A$(8)=" o" 

LET B$(8)=" -0-" 

LET C$(8)=" -0- " 

LET D$(8)=" -0- ” 

LET E$(8)=" -0-  " 

LET F$(8)=" *x ÉS 

REM 

REM AMOO aljololalalalaiolalalolokokok 
REM *x*x* PROGRAMA GENERAL xxx 
REM OOOO IolOJDIOIOIOK 
REM 

REM x*xxk MOVIMIENTO DEL GUSANO xx 
REM 

CLS 

LET X=10 

LET Y=10 

GOSUB 890 

ON DI GOSUB 990, 1180, 1370, 1580, 1790,2000, 2210, 2420 
GOTO 860 

REM 

REM **x* ELECCION DE LA DIRECCION Xxx 
REM 

IF X>=24 THEN LET DI=2: RETURN 
IF X<=5 THEN LET DI=1:RETURN 
IF Y>=15 THEN LET DI=3: RETURN 
IF Y<=5 THEN DI=4:RETURN 

LET DI=INT(RND*8+1) 

RETURN 


REM x*x*kxk MOVIMIENTO HACIA LA DERECHA xokxk 

REM 

FOR 1=8M) TO B 
LOCATE Y,X+I 
PRINT A$(2) 
LOCATE Y+1,X+I 
PRINT B$(2) 
LOCATE Y+2,X+I 

: PRINT C$(2) 

LOCATE Y+3,X+I 
PRINT D$(2) 
LOCATE Y+4,X+I 
PRINT E$(2) 
LOCATE Y+5,X+I 
PRINT F$(2) 

NEXT I 

LET X=X+I-1 

RETURN 

REM 

REM *x*x* MOVIMIENTO HACIA LA IZQUIERDA xxx 

REM 

FOR I=0 TO 3 
LOCATE Y,X-I 
PRINT A$(1) 
LOCATE Y+1,X-I 
PRINT B$(1) 
LOCATE Y+2,X-I 
PRINT C$(1) 
LOCATE Y+3,X-I 
PRINT D$(1) 
LOCATE Y+4,X-1I 
PRINT E$(1) 
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1320 LOCATE Y+5,X-1 

1330 PRINT F$(1) 

1340 NEXT 1 A 

1350 LET X=X-I1+1 

1360 RETURN 

1370 REM 

1380 REM x*x*x* MOVIMIENTO HACIA ARRIBA x*xx Ñ 

1390 REM 

1400 FOR I=0 TO 3 | 

1410 LOCATE Y-1,X | 

1420 PRINT A$(3) 

1430 LOCATE Y-I+1,X 

1440 PRINT B$(3) 

1450 LOCATE Y-1+2,X 

1460 PRINT C$(3) 

1470 LOCATE Y-1+3,X 

1480 PRINT D$(3) 

1490 LOCATE Y-1+4,X 

1500 PRINT E$(3) 

1510 LOCATE Y-1+5,X 

1520 PRINT F$(3) ' 

1530 LOCATE Y-1+6,X 

1540 PRINT " e | 

1550 NEXT 1 

1560 LET Y=Y-1+1 

1570 RETURN 

1580 REM 

1590 REM x*xx* MOVIMIENTO HACIA ABAJO xxkxk 

16800 REM 
' 


1610 FOR I=0 TO 3 
1620 LOCATE Y+I,X 
1630 PRINT " .0 
1640 LOCATE Y+I+1,X 
1650 PRINT A$(4) 
1660 LOCATE Y+1+2,X 
1670 PRINT B$(4) | 
1880 LOCATE Y+I+3,X 
1690 PRINT C$(4) 
1700 LOCATE Y+1+4,X 
1710 PRINT D$(4) 
1720 LOCATE Y+I+5,X 
1730 PRINT E$(4) 
1740 LOCATE Y+1+6,X 
1750 PRINT F$(4) 
1760 NEXT 1 
á 1770 LET Y=Y+I-1 
h 1780 RETURN 
1790 REM 
1800 REM *xx MOVIMIENTO DIAGONAL ++ *x*x 
1810 REM 
1820 FOR I=0 TO 3 
1830  LOCATE Y+I,X+I-2 
1840 PRINT " a 
1850 LOCATE *Y+1+1,X+I 
1860 PRINT A$(5) 
1870 LOCATE Y+1+2,X+1 
1880 PRINT B$(5) 
1890 LOCATE Y+1+3,X+1 
1900 PRINT C$(5) 
1910 LOCATE Y+1+4, X+1 
1920 PRINT Ds$(5) 
1930 LOCATE Y+1+5,X+1I 
1940 PRINT E$(5) 
1950 LOCATE Y+1+6,X+I 
1980 PRINT F$(5) 
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1970 NEXT I 

1980 LET X=X+1-1:LET Y=Y+1-1 
1990 RETURN 

2000 REM 

2010 REM x*x*x* MOVIMIENTO DIAGONAL -—-— kx 
2020 REM 

2030 FOR I=0 TO 3 

2040 LOCATE Y-1I,X-1I 
2050 PRINT A$(6) 

2060 LOCATE Y-1+1,X-I 
2070 PRINT B$(6) 

2080 LOCATE Y-1+2,X-I 
2090 PRINT C$(6) 

2100 LOCATE Y-1+3,X-I 
2110 PRINT D$(6) 

2120 LOCATE Y-1+4,X-I 
2130 PRINT E$(6) 

2140 LOCATE Y-1+5,X-I 
2150 PRINT F$(6) 

2160 LOCATE Y-1+6,X-I+1 
2170 PRINT e 
2180 NEXT 1 

2190 LET X=X-14+1:LET Y=Y-I+1 
2200 RETURN 

2210 REM 

2220 REM %*xxk MOVIMIENTO DIAGONAL +- xkok 
2230 REM 

12240 FOR 1=0 TO 3 

2250 LOCATE Y-I,X+I 
2260 PRINT A$(7) 

2270 LOCATE Y-1+1,X+I 
2280 PRINT B$(7) 

2290 LOCATE Y-1+2,X+I 
2300 PRINT C$(7) 

2310 LOCATE Y-1+3,X+1 
2320 PRINT D$(7) 

2330 LOCATE Y-1+4,X+I 
2340 PRINT E$(7) 

2350 LOCATE Y-I+5,X+1I 
2360 PRINT F$(7) 

2370 LOCATE Y-1+6,X+I-2 
2380 PRINT ” di 
2390 NEXT 1 

2400 LET X=X+I-1:LET Y=Y-1+1 
2410 RETURN 

2420 REM 

2430 REM %*xx* MOVIMIENTO VERTICAL -—+ xxx 
2440 REM 

2450 FOR I=0 TO 3 

2460 LOCATE Y+1I,X-1+2 
2470 PRINT " e 
2480 LOCATE Y+1+1,X-1I 
2490 PRINT A$(8) 

2500 LOCATE Y+1+2,X-1I 
2510 PRINT B$(8) 

2520 LOCATE Y+1+3,X-I 
2530 PRINT C$(8) 

2540 LOCATE Y+1+4,X-I 
2550 PRINT D$(8) 

25680 LOCATE Y+1+5,X-1 
2570 PRINT E$(8) 

2580 LOCATE Y+1+6,X-1 


2590 PRINT F$(8) 
2600 NEXT I A 


2610 LET X=X-I+1:LET Y=Y+1-1 
2620 RETURN 
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Como siempre, y antes de explicar el AMSTRAD Y MASX: 
funcionamiento del programa, se dan todas las 65 DIN A$(8) ECO! SO ,D$(8),E$(8) ,F$(8) 
variaciones necesarias para que el programa 960 LET DI=INT(RND() 
funcione en ordenadores distintos del IBM pc, 1030 LOCATE X+1, Y 


xt, at y compatibles. 


COMMODORE: 


68 DIM A$(8) ,¡B$(8) ,C$(8) ,D$(8) ,E$(8) ,F$(8) 


830 PRINT CHR$(147 

960 LET DI=INT(RND(1) *8+1) 
1030 POKE 214, Y:POKE 211,X-+I 
1050 POKE 214, Y+1:POKE 211,X+I 
1070 POKE 214,Y+2:POKE 211,X+I 
1090 POKE 214, Y+3:POKE 211,X+I 
1110 POKE 214, Y+4:POKE 211,X-+I 
1130 POKE 214, Y+5:POKE 211,X-+I 
1220 POKE 214,Y:POKE 211,X-] 
1240 POKE 214,Y+1:POKE 211,X-I 
1260 POKE 214, Y+2:POKE 211,X-I 
1280 POKE 214, Y+3:POKE 211,X-1 
1300 POKE 214,Y+4:POKE 211,X-1 
1320 POKE 214, Y+5:POKE 211,X-I 
1410 POKE 214, Y-I:POKE 211,X 
1430 POKE 214,Y-I+1:POKE 211,X 
1450 POKE 214,Y-I+2:POKE 211,X 
1470 POKE 214,Y-I+3:POKE 211,X 
1490 POKE 214,Y-1+4:POKE 211,X 
1510 POKE 214, Y-I+5:POKE 211,X 
1530 POKE 214, Y-I+6:POKE 211,X 
1620 POKE 214, Y+I:POKE 211,X 
1640 POKE 214, Y+I+1:POKE 211,X 
1660 POKE 214, Y+I+2:POKE 211,X 
1680 POKE 214, Y+I+3:POKE 211,X 
1700 POKE 214, Y+I+4:POKE 211,X 
1720 POKE 214, Y+I+5:POKE 211,X 
1740 POKE 214, Y+I+6:POKE 211,X 
1830 POKE 214,Y+I:POKE 211,X+1-2 


1050 LOCATE X-+I,Y+1 
1070 LOCATE X-+1,Y+2 
1090 LOCATE X+1,Y+3 
1110 LOCATE X+1,Y+4 
1130 LOCATE X+1,Y+5 
1220 LOCATE X-1, Y 
1240 LOCATE X-1,Y+1 
1260 LOCATE X-1,Y+2 
1280 LOCATE X-1,Y+3 
1300 LOCATE X-1,Y+4 
1320 LOCATE X-1,Y+5 
1410 LOCATE X, Y-1 
1430 LOCATE X Y-I+1 
1450 LOCATE X,Y-1+2 
1470 LOCATE X,Y-1+3 
1490 LOCATE X,Y-1+4 
1510 LOCATE X,Y-1+5 
1530 LOCATE X,Y-1+6 
1620 LOCATE X,Y+I 
1640 LOCATE X, Y +I+1 
1660 LOCATE X,Y+1+2 
1680 LOCATE X,Y-+I+3 
1700 LOCATE X,Y+1+4 
1720 LOCATE X,Y+1+5 
1740 LOCATE X,Y+1+6 
1880 LOCATE X-+I-2,Y-+I 
1850 LOCATE X+l, Y-+I+1 
1870 LOCATE X+1,Y-+1+2 
1890 LOCATE X-+l, Y +1+3 
1910 LOCATE X-+l, Y+1+4 
1930 LOCATE X+1,Y+1+8 
1950 LOCATE X+I,Yw1+6 
2040 LOCATE X-1,Y-I 
2060 LOCATE X-L,Y-I+1 
2080 LOCATE X-L, Y-1+2 
2100 LOCATE X-l, Y-1+3 
2120 LOCATE X-l, Y-1+4 
2140 LOCATE X-l,Y-145 


1850 POKE 214,Y+I+1:POKE 211,X+I 2160 LOCATE X-1+1,Y-1+6 
1870 POKE 214,Y+I+2:POKE 211,X+I 2250 LOCATE X+I, Y-1 
1890 POKE 214, Y+I+3:POKE 211,X+I 2210 LOCATE X+I, Y-I+1 
1910 POKE 214,Y+I+4:POKE 211,X+I 2290 LOCATE X+1, Y-14+2 
1930 POKE 214,Y+I+5:POKE 211,X+I 2310 LOCATE X+I, Y-14+8 
1950 POKE 214, Y+I+6:POKE 211,X+I 2330 LOCATE X+1,Y-14+4 


2040 POKE 214.Y- IPOKE 211,X-I 

2060 POKE 214,Y-I+1:POKE 211,X-1 
2080 POKE 214,Y-1+2:POKE 211,X-1 
2100 POKE 214, Y-I+3:POKE 211,X-1 
2120 POKE 214, Y-1+4:POKE 211,X-I 
2140 POKE 214, Y-I+5:POKE 211,X-1 


2160 POKE 214,Y-I+6:POKE 211,X-1+1 


2250 POKE 214, Y-I:POKE 211,X+1 

2270 POKE 214,Y-I+1:POKE 211,X+I 
2290 POKE 214, Y-I4+2:POKE 211,X-+I 
2310 POKE 214, Y-I+3:POKE 211,X+] 


2330 POKE 214, Y-1+4:POKE 211,X+1 


2350 POKE 214, Y-I+5:POKE 211,X+I 


2370 POKE 214, Y-I+6:POKE 211,X+1-2 


2460 POKE 214, Y+I:POKE 211,X-I 

2480 POKE 214, Y+I+1:POKE 211,X-1 
2500 POKE 214, Y+1+2:POKE 211,X-1 
2520 POKE 214, Y+I+3:POKE 211,X-1 
2540 POKE 214, Y+I1+4:POKE 211,X-1 
2560 POKE 214, Y+I+5:POKE 211,X-1 
2580 POKE 214, Y+I+6:POKE 211,X-1 
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2350 LOCATE X+I, Y-14+5 
2370 LOCATE X+1-2,Y-14+6 
2460 LOCATE X-14+-2, Y +1 
2480 LOCATE X-1, Y+1+1 
2500 LOCATE X-1, Y +14+2 
2520 LOCATE X-1, Y+1-+3 
2540 LOCATE X-1, Y +1+4 
2560 LOCATE X-1,Y+1+5 
2580 LOCATE X-1,Y+I+6 


SPECTRUM: 

65 DIM A$(8,8):DIM B$(8,8):DIM 
C$(8,8): DIM D$(8,8) : DIM E$ (8,8): DIM 
F$(8,8) 

950 IF Y«=5 THEN LET DI=4:RETURN 
1030 PRINT AT Y X+I; 
1050 PRINT AT Y+1,X+I; 
1070 PRINT AT Y+2,X+I; 
1090 PRINT AT Y+3,X+I; 
1110 PRINT AT Y+4,X+I; 


1130 PRINT AT Y+5,X+I; 
1220 PRINT AT Y X-I; 
1240 PRINT AT Y+1,X-I; 
1260 PRINT AT Y+2,X-I; 
1280 PRINT AT Y+3,X-I; 
1300 PRINT AT Y+4,X-I; 
1320 PRINT AT Y+5,X-I; 
1410 PRINT AT Y-1,X; 
1430 PRINT AT Y-I+1,X; 
1450 PRINT AT Y-1+2,X; 
1470 PRINT AT Y-1+3,X; 
1490 PRINT AT Y-14+4,X; 
1510 PRINT AT Y-145,X; 
1520 PRINT AT Y-1+6,X; 
1620 PRINT AT Y+1,X; 
1640 PRINT AT Y+1+1,X; 
1660 PRINT AT Y+I+2,X; 
1680 PRINT AT Y+I+3,X; 
1700 PRINT AT Y+14+4,X; 
1720 PRINT AT Y+1-+5,X; 
1740 PRINT AT Y+I+6,X; 
1830 PRINT AT Y+1,X+1-2; 
1850 PRINT AT Y+I+1,X+I; 
1870 PRINT AT Y+14+2,X-+I; 
1890 PRINT AT Y+I+3,X+I; 
1910 PRINT AT Y+14+4,X+I; 
1930 PRINT AT Y+I4+5,X+l; 
1950 PRINT AT Y+1+6,X+I; 
2040 PRINT AT Y-I,X-I; 
2060 PRINT AT Y-1+1,X-I; 
2080 PRINT AT Y-I+2,X-I; 1 
2100 PRINT AT Y-14+3,X-; 
2120 PRINT AT Y-1+4,X-1; 
2140 PRINT AT Y-14+5,X-I; 
2160 PRINT AT Y-14+6,X-1-+1; 
2250 PRINT AT Y-1,X+I; 
2210 PRINT AT Y-1+1,X-+l; 
2290 PRINT AT Y-142,X+l; 
2310 PRINT AT Y-1+3,X+I; 
2330 PRINT AT Y-1+4,X+I; 
2,2350 PRINT AT Y-14+5,X+I; 
2310 PRINT AT Y-1+6,X+1-2; 
2460 PRINT AT Y+1,X-14+2; 
2480 PRINT AT Y+I+1,X-I; 
2500 PRINT AT Y+1+2,X-1; 
2520 PRINT AT Y+1+3,X-I; 
2540 PRINT AT Y+14+4,X-I; 
2560 PRINT AT Y+1+5,X-I; 
2580 PRINT AT Y+14+6,X-I; 


Una vez vistas las modificaciones nece- 
sarias para que el programa nos pueda funcio- 
nar en ordenadores que no sean ni IBM ni 
compatibles, vamos a ver el funcionamiento 
del programa, 

Para empezar hay que decir que el pro- 
grama ha resultado así de largo porque se ha 
pretendido que sea lo más claro posible. Se 
podría haber hecho una rutina que sirviese 
para realizar los ocho tipos distintos de movi- 
miento, pero se han escrito ocho rutinas dis- 
tintas para que se pueda entender mejor el 
funcionamiento del programa. 

Por otro lado, hay momentos en que el 
gusano va dejando rastros (líneas, círculos o 
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asteriscos) por la pantalla. Esto es así porque 
el programa no está del todo depurado. De to- 
das maneras no importa, pues el programa no 
pretende ser un programa modelo, sino sólo 
ilustrar todo lo que hemos visto hasta ahora. 
Por ello se le propone al lector que, con los co- 
nocimientos que ha ido adquiriendo durante 
todos estos tomos y la práctica que haya podi- 
do coger realizando sus propios programas, 
intente resolver el problema de los rastros que 
deja el gusano y que intente construir una ru- 
tina que sirva para realizar los ocho movimien- 
tos posibles. 

Una vez dicho esto, vamos a entrar 'de 
lleno en el programa y en su explicación. 

Línea 65. Realmente esta línea sólo es 
necesaria ponerla en el SPECTRUM. Sirve 
para dimensionar los vectores que almacena- 
rán las distintas figuras de que se compone el 
gusano según la dirección de movimiento, 

Líneas 70 a 120. Se define la forma que 
tendrá el gusano cuando se mueva con movi- 
miento horizontal de derecha a izquierda de 
la pantalla. 

Líneas 160 a 210. Se define la forma del 
gusano cuando éste se mueve con movimien- 
to horizontal de izquierda a derecha de la pan- 
talla. 

Líneas 250 a 300. Aquí definimos la figu- 
ra que tendrá el gusano cuando se mueva por 
la pantalla con movimiento vertical de abajo 
hacia arriba. 

Líneas 340 a 390. Definimos la forma del 
gusano cuando éste se mueva con movimien- 
to vertical de arriba hacia abajo. 

Líneas 430 a 480. Definimos el gusano 
que se moverá con movimiento diagonal Posi- 
tivo-Positivo (++). 

Líneas 520 a 570. Aquí se define la for- 
ma del gusano cuando éste se mueva por la 
pantalla con movimiento diagonal Negativo- 
Negativo (--). 

Líneas 610 a 660. Se define la forma que 
nos permitirá mover el gusano con movimien- 
to Positivo-Negativo (+-). 

Líneas 700 a 750. Definimos la última de 
las formas que tendrá el gusano. Esta corres- 
ponde al movimiento diagonal Negativo-Posi- 
tivo (=+). 

Estas primeras líneas del programa, 
como acabamos de ver, son las que se encar- 
gan de definir las diferentes formas que ten- 
drá el gusano en la pantalla dependiendo del 
movimiento que esté realizando en cada mo- 
mento, Como vemos en el programa, hacemos 
uso de seis vectores distintos. Cada tipo de movi- 


MANEJO DE SPRITES Y ELEMENTOS GRAFICOS 


miento está, por así decirlo, unido a uno delos 
elementos de cada vector. Así el movimiento 
horizontal de derecha a izquierda está relacio- 
nado con el elemento número dos de todos los 
vectores, El movimiento diagonal Positivo-Po- 
sitivo está relacionado con el elemento núme- 
ro cinco. Esta coincidencia no es tal. Se reali- 
zó de esta manera para permitir la construc- 
ción de una sola rutina de movimiento, y para 
ahorrarnos el uso de las sentencias LOCATE 
(o PRINT AT en el SPECTRUM). Por ello se ani- 
ma al lector que utiliza esta misma estructura 
para realizar la rutina que se proponía un poco 
más arriba. 

En el siguiente grupo de líneas nos en- 
contramos con el corazón del programa. Estas 
líneas son las encargadas de decidir en qué 
dirección se moverá el gusano por la pantalla. 
Estas líneas también regularán que no se sal- 
ga de la pantalla. 

Línea 830. Borramos la pantalla. 

Línea 840. Se asigna a la variable numé- 
rica X el valor 10, 

Línea 850. Se asigna a la variable numé- 
rica Y el valor 10. Estas dos últimas líneas nos 
sirven para colocar el gusano más o menos en 
el centro de la pantalla, Esta posición (la 10,10) 
será de la que parta el gusano cuando empie- 
ce a andar, 

Línea 860, Hacemos una llamada a la ru- 
tina que se encuentra en la línea 890, Esta ru- 
tina es la encargada de comprobar si el gusa- 
no se va a salir de la pantalla, de impedirlo en 
caso de que ocurra y de decidir en qué direc- 
ción va a realizarse el siguiente movimiento. 

Línea 870, Según el valor que tenga la 
variable numérica DI el control del programa 
se transferirá a una de las líneas que apare- 
cen en la instrucción. Así si DI tiene valor unc 
(B), el control del programa irá a la línea 990. 
Si DI valiese cinco (5) el programa continuaría 
en la línea 1790, La variable DI nos la devuel- 
ve la rutina que se encuentra a partir de la lí- 
nea 890 e indica la dirección que va a llevar 
el gusano un momento después. 


Línea 880. Se hace un GOTO a la línea 
860. Con esto se consigue que el gusano no 
pare de moverse, con lo que el programa no 
tiene fin, Para parar el programa habrá que 
pulsar la tecla BREAK o STOP (según de qué 
ordenador se trate). 


El siguiente grupo de líneas son las en- 
cargadas de decidir la nueva dirección del 
gusano y de comprobar si éste se va a salir de 
la pantalla, 


La 


Línea 920. Se pregunta si la coordena- 
da X de la posición del gusano es mayor o 
igual a 24. En caso afirmativo (estamos a pun- 
to de salirnos de la pantalla) se asigna a DI el 
valor dos (2). Esto sirve para que el siguiente 
movimiento sea horizontal de derecha a iz- 
quierda. Con ello se tiene la seguridad de que 
el gusano no va a salirse de la pantalla. 

Línea 930. Se comprueba si X es menor 
o igual a cinco (5). En caso afirmativo (estamos 
tocando el borde izquierdo de la pantalla) se 
asigna a DI el valor 1. Con ello se consigue que 
la siguiente dirección sobre la que se moverá 
el gusano sea horizontal de izquierda a de- 
recha. 

Línea 940. Se comprueba que el gusano 
no está en el borde inferior de la pantalla. Si 
la variable numérica Y tiene un valor mayor o 
igual a 15, entonces cambiamos el movimiento 
del gusano y hacemos que se mueva con mo- 
vimiento vertical de abajo hacia arriba. Con 
ello el gusano se separa del borde inferior de 
la pantalla. 

Línea 950. Por último, se comprueba 
que el gusano no esté a punto de tocar el bor- 
de superior de la pantalla, Si Y tiene un valor 
menor o igual a cinco (5) es que el gusano está 
muy próximo a dicho borde. En ese caso ha- 
cermos que el movimiento vertical sea de arri- 
ba hacia abajo para separarnos del borde. 

En este último grupo de líneas los lími- 
tes de la pantalla son tan pequeños porque se 
ha pensado en las dimensiones de la pantalla 
en el SPECTRUM, Para los usuarios del IBM y 
del AMSTRAD se recomienda variar estas lí- 
neas por las que aparecen a continuación y 
poner la pantalla en el modo de 80 columnas 
por línea. Con ello se conseguirá que el gusa- 
no tenga más espacio para moverse, 


920 IF X>=70 THEN LET DI=2:RETURN 
940 IF Y>=18 THEN LET DI=3:RETURN 


Los usuarios del MSX y del COMMO- 
DORE también pueden cambiar estas dos lí- 
neas por: 


920 IF X>=32 THEN LET DI=2:RETURN 
940 IF Y>=18 THEN LET DI=3:RETURN 


Línea 960, En el caso de que el gusano 
no esté a punto de tocar ninguno de los bor- 
des de la pantalla, se le pide al ordenador un 
número aleatorio entre 1 y 8 para elegir la 
nueva dirección del movimiento. 

Línea 970, Una vez que sabemos en qué 
dirección se va a mover el gusano dentro de 


unos instantes, devolvemos el control del pro- 
grama a la parte central de éste. 


Fig. 2. Con el uso de la función RND, podemos hacer que la di- 
rección del movimiento sea aleatoria. 


Fig. 3. Dependiendo del número que nos de la función RND ele- 
giremos la dirección y el sentido del movimiento del gusano. 


Las siguientes líneas son las que se en- 
cargan de realizar cada uno de los movimien- 
tos que va a seguir el gusano. Estas líneas es- 
tán agrupadas en ocho grupos, dependiendo 
de la dirección y del sentido del movimiento. 

Líneas 1020 a 1170. Estas líneas son las 
encargadas de mover el gusano por la panta- 
lla horizontalmente de izquierda a derecha. El 
bucle de la línea 1020 hace que dicho movi- 
miento se repita cuatro veces. Si se quiere va- 
riar se puede hacer poniendo un número ma- 
yor o menor que tres después de la palabra 
TO, Hay que tener cuidado con dicho núme- 
ro, pues dentro de los bucles no se comprue- 
ba si el gusano se va a salir de la pantalla, por 
lo que si se pone un incremento demasiado 


grande puede hacer que el programa nos dé | 


error. La explicación del bucle no se da por- 
que, como ya hemos explicado este tipo de 
movimiento, el lector tiene que estar prepara- 
do para comprenderlo. Lia línea 1160 se encar- 
ga de ajustar el valor de la variable X después 
del movimiento. 

Líneas 1210 a 1360, Son las que se en- 
cargan de mover el gusano horizontalmente 
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de derecha a izquierda. Como pasó en el an- 
terior grupo de líneas, se puede variar la lon- 
gitud del bucle que se encuentra en la línea 
1210. Tampoco se explica cómo se realiza este 
movimiento, pues el lector ha de estar capaci- 
tado para comprenderlo. 

Líneas 1410 a 1570, Esta rutina se encar- 
ga de mover el gusano por la pantalla con mo- 
vimiento vertical de abajo hacia arriba. 

Líneas 1610 a 1780, Se encargan de mo- 
ver el gusano horizontalmente de arriba hacia 
abajo. 

Líneas 1820 a 1990, Son las encargadas 
de mover el gusano con movimiento diagonal 
Positivo-Positivo (++). Aunque,esta rutina (y 
las que la siguen) son algo más complicadas, 
el lector tiene que estar familiarizado con este 
tipo de rutinas. 

Líneas 2030 a 2200. Se encargan de mo- 
ver el gusano con movimiento diagonal Nega- 
tivo-Negativo (--). 

Líneas 2240 a 2410. Mueven el gusano 
con movimiento diagonal Positivo-Negativo (+-). 

Líneas 2450 a 2620. Moverán el gusano 
por la pantalla con movimiento diagonal Nega- 
tivo-Positivo (-+). 

Como se puede apreciar al ejecutar el 
programa, éste no es muy vistoso, aunque ilus- 
tra «cómo se pueden hacer programas que 
muevan figuras por la pantalla con cualquier 
tipo de movimiento. Como ejercicio, se propo- 
ne al lector que, utilizando los caracteres de- 
finidos que aparecen en la figura 4 varíen 
este programa para que nos mueva un gusano 
por la pantalla, pero con más realismo. La so- 
lución a este pequeño problema no la daremos 
nosotros, por lo que es muy importante, antes 
de continuar con el controi del movimiento, 
que cada uno intente hacer su propio progra- 
ma para ir dejando los conceptos lo más cla- 
ramente posible. 


Horizontal Izquierda 
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Diagonal 


Horizontal 
derecha 
—+ 


py 4 


Vertical 
arriba 


Diagonal 


Diagonal 
+- 
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TRUCOS Y RUTINAS BASICAS 


STE tomo también lo dedica- 
remos al programa gestor 
de ficheros, del cual estamos 
hablando desde el tomo 6. 
Antes de empezar con la 
materia que compondrá 
este tomo vamos a recapitu- 
lar sobre lo que hemos vis- 
to, y lo que no hemos visto, hasta ahora. 


De momento hemos explicado cómo tie- 
ne que ser el programa que estamos realizan- 
do. Hemos dicho cuáles son las características 
que tiene que tener. Por otro lado, hemos ido 
viendo algunas de las rutinas que compondrán 
este programa. Estas rutinas, aunque algunas 
han sido construidas especialmente para fun- 
cionar con este programa, pueden ser utiliza- 
das en cualquier programa que el lector crea 
conveniente. Las rutinas que hemos visto has- 
ta ahora son: 


— Rutina de datos de propósito gene- 
ral. 


— Rutina de recogida de opción en el 
menú. 


— Rutina de pulsa una tecla. 


8500 REM 

8501 REM Aso IO IOROOROKOK 
8502 REM * SUBRUTINA DE BUSQUEDA x 
8503 REM AMOS IoOIAOVIIOIRJOIOKKOK 
8504 REM 

8505 CLS 

8506 PRINT "BUSCANDO" 

8507 PRINT "=====z:zzz=====" 

8508 PRINT 


— Rutina de ordenación alfanumérica. 
— Rutina de creación de menús. 
— Rutina de búsqueda. 


En este tomo veremos algunas rutinas 
más, pero no todas las que componen el pro- 
grama de gestión de ficheros. 


Antes de empezar con los programas 
pertenecientes a este tomo vamos a ver cómo 
haremos para enmascarar las fichas que que- 
ramos borrar de nuestro fichero. Como vimos 
en tomos anteriores, a la hora de borrar una fi- 
cha, ésta no se borrará de verdad, sino que le 
pondremos una marca para saber que ya no 
pertenece al fichero. Por otra parte, el progra- 
ma nos debería de permitir, y de hecho lo 
hace, borrar de verdad todas aquellas fichas 
que han sido borradas, pero que realmente es- 
tán enmascaradas. Aunque esto parezca una 
tontería no lo es. Esto nos puede servir para 
en cualquier momento recuperar una ficha 
que habíamos borrado. Si la ficha se hubiese 
borrado de verdad no habría forma de recu- 
perarla, pero si sólo le ponemos una máscara 
entonces podemos ver su contenido en cual- 
quier momento. 


8509 IF SW=0 THEN PRINT "Buscando las fichas desde la ";N1;" hasta la ";N2 
8510 IF SW=1 THEN PRINT "Buscando las fichas que tengan ";A$;" en el campo "¡NC 
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e511 IF SW=2 THEN PRINT "Buscando fichas borradas" 
8512 PRINT : y 

8513 PRINT "ESPERA UN MOMENTO" 

8514 FOR Z=1 TO 1000 

8515 NEXT Z 

8516 CLS  ' 

8517 ON SW+1 GOSUB 8526,8537,8567 

8518 CLS 

8519 PRINT “OPERACION TERMINADA” 

DALI PRINTS 

8521 PRINT 

8522 PRINT "No se han encontrado mas fichas." 
8523 LET X=1:LET Y=20 

8524 GOSUB 8200 

8525 RETURN 

8526 REM 

8527 REM x*x** BUSQUEDA POR No. DE FICHA x*xxk 
8528 REM 

BB29 FOR Z=N1 TO N2 

8530 LET NF=Z 

8531 GOSUB 9000 

8532 LET X=1:LET Y=20 

8533 GOSUB 8200 

8534 CLS 

8535 NEXT Z 

8538 RETURN 

8537 REM 

8538 REM x*x** BUSQUEDA POR CAMPO Y VALOR xk 
8539 REM 

8540 LET CC=0 

8541 FOR Z=1 TO TT 

8542 IF MID$(F$(1),Z,1)=CHR$(254) THEN LET CC=CC+1 
8543 IF CC=NC-1 THEN LET Z1=Z:LET Z=TT , 
8544 NEXT Z 

8545 IF CC=NC-1 THEN GOTO 8554 

8546 CLS 

8547 PRINT "ER RO R” 

8548 PRINT "=“======22 po 

8549 PRINT 

8550 PRINT "Lo siento. El campo ";NC;" no existe. " 
8551 GOSUB 8200 

8552 CLS 

8553 RETURN 

8554 LET C$=CHR$(254) 

8555 FOR Z=1 TO TT 

85586 FOR X=1 TO LEN(A$) 

8557 IF MID$(F$(Z),X,1)<>MID$(A$,X,1) THEN LET X=LEN(A$)+100 
8558 NEXT X 

8559 IF. X=LEN(A$)+101 THEN GOTO 8565 

8560 LET NF=Z 

8561 GOSUB 9000 

8562 LET X=12:LET Y=20 

8563 GOSUB 8200 

8564 CLS 
8565 NEXT Z 

8566 RETURN 

8567 REM 

85686 REM *x*x* BUSQUEDA DE FICHAS BORRADAS %*xkx 
8569 REM 

8570 FOR Z=1 TO TT 

8571 IF LEFT$(F$(Z),1)<>CHR$(253) THEN GOTO 8579 
8572 LET F$(Z)=RIGHTS$(F$(2),LEN(F$(Z))-1) 
8573 LET NF=Z 

8574 GOSUB 9000 
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LET X=1:LET Y=20 
GOSUB 8200 


8575 
8578 
8577 CLS 
8578 LET F$(Z)=CHR$(253)+F5(Z) 
8579 NEXT Z 
8580 RETURN 


En el tomo anterior dejamos sin expli- 
car la última parte del último programa por- 
que no habíamos visto cómo íbamos a enmas- 
carar las fichas borradas. Dicho programa lo 
volvemos a repetir aquí como el programa 1 
y, después de explicar cómo enmascarar di- 
chas fichas, vamos a ver cómo funciona la úl- 
tima parte de esta rutina. 

Para enmascarar las fichas que desea- 
mos borrar, lo único que tenemos que hacer 
es ponerle un carácter especial antes del con- 
tenido del primer campo. Esto es, tenemos que 
insertar al principio de la ficha un carácter 
que nos diga que ésta ya no existe. El carác- 
ter elegido es el que tiene código ASCII 283. 
Si te fijas en la figura 1, podrás ver qué carác- 
ter es éste en los distintos ordenadores. 


Fig. 1. El carácter 253 en los distintos ordenadores. 


La elección de este carácter no es arbi- 
traria. Como vimos en tomos anteriores al es- 
pecificar qué carácter actuaría como delimi- 
tador y separador de campos, es necesario 
elegir un carácter que no pueda ser introdu- 
cido por el usuario desde el teclado. Los ca- 
racteres que tienen un código ASCII mayor de 
127 no suelen ser fáciles de introducir por el 
teclado. Es por ello que hemos elegido el ca- 
rácter 254 como delimitador de campos y el 
253 (el anterior) como indicador de ficha 
borrada. 

Una vez que sabemos cómo vamos a tra- 
tar e identificar a las fichas que, momentánea- 
mente, queremos borrar vamos a ver el fun- 
cionamiento de las últimas líneas del progra- 
ma 1. 

Como vimos en el tomo anterior, este 
programa era el encargado de buscar una fi- 
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cha dentro del fichero. Como la búsqueda de 
las fichas puede hacerse siguiendo distintos 
parámetros, habíamos realizado un programa 
que nos permitía buscar una ficha bien por su 
número de orden, bien por el valor de un Cier- 
to campo. Como caso excepciónal, el progra- 
ma también nos permitía visualizar todas 
aquellas fichas que tuviesen la marca de ficha 
borrada. A continuación vamos a ver, línea a 
línea, la parte del programa que realiza esta 
última función: 

Línea 8570, En esta línea comienza un 
bucle que va desde uno hasta el número máxi- 
mo de fichas introducidas hasta el momento 
(TT), y dentro del cual iremos buscando aque- 
llas fichas que tengan la marca de borradas e 
imprimiéndolas en pantalla. 

Línea 8571. Se pregunta si el primer ca- 
rácter de cada ficha, el que está más a la iz- 
quierda, tiene el código ASCII 253. En caso ne- 
gativo (no es una ficha borrada) nos vamos a 
la línea 8579 para continuar con la siguiente fi- 
cha, para continuar con el bucle. 


4 
e 
ys 


Fig. 2. Con sólo mirar el primer carácter de un registro pode- 
mos saber si dicha ficha está o no borrada. 


Línea 8572. Si resulta que el primer ca- 
rácter de la ficha que estamos examinando tie- 
ne código 253 entonces, momentáneamente, le 
quitamos dicho carácter. Con esto se consigue 
que dicha ficha no aparezca como borrada. 
Esto es necesario para poder imprimirla, ya 
que la rutina de impresión (que se encuentra 
a partir de la línea 9000) no imprime aquellas 
fichas cuyo primer carácter tenga el código 
ASCII igual a 253. 

Línea 8573. Se asigna a la variable nu- 
mérica NF el valor de Z. Como recordaremos, 
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a la rutina de impresión de fichas hay que pa- 
sarle el número de ficha que queremos impri- 
mir. Este número hay que pasarlo en la varia- 
ble NF (Número de Ficha). La ficha que esta- 
mos examinando ahora es la número Z (por el 
correr del bucle de la línea 8570). 


Línea 8574, Llamamos a la rutina de im- 
presión de fichas. 


Línea 8575, Asignamos a la variable nu- 
mérica X el valor uno (1) y a la variable Y el 
valor 20. Estas dos variables le dicen a la ru- 
tina que se encuentra a partir de la línea 8200 
(Rutina de Pulsa una Tecla) en qué lugar tiene 
que aparecer el mensaje PULSA UNA TECLA. 


Línea 8576. Hacemos una llamada a la 
rutina de pulsa una tecla. Cuando el usuario 
pulse cualquier tecla, se devolverá el control 
a la rutina que estamos estudiando. 


Línea 8577. Borramos la pantalla, 


Línea 8578. Como habíamos suprimido 
el carácter 253 de la ficha que acabamos de vi- 
sualizar, y como dicha ficha es una ficha borra- 
da, tenemos que volver a poner dicho carác- 
ter al principio de la ficha. Esto lo hacemos 
simplemente concatenando la ficha con el ca- 
rácter 253. 


Línea 7579. Aquí termina el bucle. 


Línea 7580, Devolvemos el control del 
programa a la parte central de la rutina que 
compone el programa 1. 


A continuación, y siguiendo con las fi- 
chas que en un cierto momento queremos 
borrar, vamos a ver la rutina que se encarga- 
rá de borrar de verdad todas aquellas fichas 
que estaban seudoborradas. El programa 
que realiza esto es el 2. 


B300 REM 

8301 REM ASMA aaa aldla lalala lalalala lalalala lolo loiokoK 
8302 REM * SUBRUTINA DE BORRADO REAL DE FICHAS * 
8303 REM ASAS lO jojojo 
8304 REM 

8305 LET N=0 

83068 FOR Z=1 TO TT 

8307 IF LEFTS(F$(2),1)<>CHR$(253) THEN GOTO 8313 
8308 LET F$(Z)="" 

8309 LET N=N+1 

8310 FOR X=Z TO TT-1 

8311 LET F$(X)=F$(X+1) 

B312 NEXT X 

8313 NEXT 2 

8314 FOR Z=TT-N+1 TO TT 

8315 LET F$(2)="" 

B316 NEXT Z 

8317 LET TT=TT-N 

8318 RETURN 
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Antes de pasar a explicar esta nueva 
subrutina vamos a ver las modificaciones que 
hay que realizar para que pueda ser ejecuta- 
da en el SPECTRUM. 


SPECTRUM: 8307 IF F$(Z,1)<>CHR$(253) 
THEN GOTO 8313 


El funcionamiento del programa, línea a 
línea es el siguiente: 

Línea 8305. Inicializamos la variable nu- 
mérica N a cero (0). Esta variable será la que 
vaya contando el número de fichas que vamos 
borrando. 

Línea 8306. Aquí comienza un bucle que 
va desde uno (1) hasta el número máximo de 
fichas introducidas hasta el momento (TT) y 
dentro del cual iremos eliminando aquellas fi- 
chas que tengan el carácter 253 como primer 
carácter de la cadena. 

Línea 8307. Se pregunta si el primer ca- 
racter de la ficha a la cual está apuntando el 
puntero Z está borrada. En caso negativo se 
transfiere el programa a la línea 8313 para 
continuar con la siguiente ficha. 

Línea 8308, Si resulta que dicha ficha sí 
está borrada, entonces se borra el contenido 
del elemento del vector que tiene como subín- 
dice el puntero. 

Línea 8309, El contador de fichas borra- 
das N se incrementa en uno, 

Línea 8310, Comenzamos un bucle den- 
tro del cual se va a borrar realmente la ficha 
que está seudoborrada. En el grupo de líneas 
que vienen a continuación lo que se va a ha- 
cer es correr el contenido del fichero, a partir 
de la posición de la ficha borrada, un lugar ha- 
cia la izquierda. 

Línea 8311. En esta línea hacemos que 
las fichas que se encuentran a partir de la fi- 
cha que acabamos de borrar se corran un lu- 
gar hacia abajo. Esto es, si acabamos de borrar 
la ficha número 23 entonces la ficha número 
24 se convertirá en la 23, la 25 en la 24, la 26 
en la 25 y así sucesivamente hasta que se ter- 
mine el fichero. 


Fig. 3 


Línea 8312. Aquí termina el bucle que 
se encarga de reestructurar el fichero. 

Línea 8313. Aquí termina el bucle prin- 
cipal, el bucle que se encarga de apuntar una 
a una a todas las fichas del fichero. 

Línea 8314. Una vez que se ha termina- 
do el bucle principal tenemos que borrar de 
la memoria las fichas que han quedado en la 
cola del fichero. Esto es, si hemos borrado tres 
fichas por ejemplo, esto significa que, si tenía- 
mos 25 fichas, ahora tenemos 22 fichas. Pero 
realmente si decimos al ordenador que nos 
imprima la ficha 23 o la 24 o la 25, va a resul- 

«tar que dichas fichas existen y que además 
coinciden, que son la misma ficha. Esto es de- 
bido al corrimiento del fichero hacia números 
más bajos. En esta línea comienza un bucle 
dentro del cual nos vamos a encargar de 
borrar las fichas sobrantes en el fichero. 

Línea 8315. Borramos ficha a ficha las 
que nos han quedado en la cola del fichero. 
Esto bien podía no hacerse, pero es mejor sa- 
ber que tenemos limpio el fichero en cualquier 
momento. : 

Línea 8316. Aquí termina el bucle que 
se encarga de limpiar la cola del fichero. 

Línea 8317. Como hemos borrado algu- 
nas de las fichas (en el caso que las hubiese), 
tenemos que ajustar el puntero que nos indica 
el número de fichas que contiene el fichero, 
Lo único que tenemos que hacer es restar del 
número antiguo de fichas el número de estas 
que hemos borrado en las líneas anteriores. 

Línea 8318. Se devuelve el control al 
programa principal. 

Ya hemos visto cómo podemos borrar 
de verdad las fichas que en un cierto momen- 
to el usuario puede haber seudoborrado. 
Para hacer esta operación (seudoborrar) no 
hace falta escribir una rutina, ya que es una 
operación muy sencilla y que puede estar en 
el programa principal. Lo único que hay que 
hacer para que una ficha desaparezca, apa- 
rentemente, del fichero es concatenar el ca- 
rácter 253 con dicha ficha al principio de ésta. 
Por ello la parte del programa que se encar- 
gará de hacerlo se compone de una sola línea 
como la siguiente: 


LET F$)=CHR$(253)+F$(N) 


donde N es el número de ficha que queremos 
borrar. 

Por otro lado, la parte del programa que 
se encargará de recuperar una ficha que, apa- 
rentemente, esté borrada, también se compo- 
ne de una sola línea, con lo que es una tonte- 


ría ponerla en una rutina aparte. Esta línea se- 
ría algo así como: 


LEF F$(N)=RICHT$(P$(n),LENF$(N)-1) 


donde N es número de la ficha que queremos 
recuperar. 

La siguiente rutina que vamos a ver 
será la encargada de definir el formato de im- 
presión que desea el usuario. Mediante una 
serie de preguntas el ordenador almacenará 
los datos necesarios para, a la hora de impri- 
mir, saber lo que tiene que imprimir y cómo 
hacerlo. El programa del cual estamos hablan- 
do es el número 3. es 


Fig. 4, Esta rutina nos permitirá elegir cómo queremos los pro- 
gramas del fichero. 


8000 REM 

8001 REM AMOO OOOO lalalala lolo jokalok 

8002 REM * DEFINICION DE IMPRESION x* 

B0039 REM odo Olla ollo 

8004 REM 

8005 CLS 

8006 PRINT “DEFINICION DE LA IMPRESION" 

SOON A o 

8008 LOCATE 5,1 

8009 PRINT "( CUANTOS CAMPOS QUIERE 
QUE IMPRIMA 7?" 

8010 LOCATE 12,1 

8011 LINE INPUT "==> ";A$ 

8012 IF VAL(A$)=0 THEN RETURN 

8013 LET N=VAL(A$) 

8014 DIM N$(N, 4) 

8015 LOCATE 5,1 

8016 PRINT "( QUE CAMPOS DESEA QUE 
IMPRIMA ? y 

8017 LOCATE 9,1 

8018 PRINT "CAMPOS A IMPRIMIR = " 

8019 FOR Z=1 TO N 

8020 LOCATE 12,1 

8021 PRINT SPACE$(10) 

8022 LOCATE 12,1 

8023 LINE INPUT "==> ";N$(Z,1) 

8024 IF VAL(N$(Z,1))=0 THEN GOTO 8020 

8025 LOCATE 9,22 

8026 FOR X=1 TO Z 


8027 PRINT N$(X,1);","; 
8028 NEXT X 
8029 NEXT 2 


8030 PRINT CHR$(29);" " 


TRUCOS Y RUTINAS BASICAS 


8031 LOCATE 5,1 : 

..8032 PRINT "( EN QUE ORDEN LOS IMPRIMO ? al 
8033 PRINT "INTRODUZCA EL NUMERO DEL CAMPO EN EL " 
8034 PRINT "ORDEN EN QUE QUIERE QUE SE IMPRIMA. 
8035 LOCATE 10,1 
8036 PRINT "ORDEN DE IMPRESION = " 

8037 FOR Z=1 TO N 

8038 LOCATE 12,1 

8039 PRINT SPACE$(10) 

8040 LOCATE 12,1 

8041 LINE INPUT "==> ";N$(Z,2) 

8042 IF VAL(N$(Z,2))=0 THEN GOTO 8038 
8043 LOCATE 10, 22 

8044 FOR X=1 TO Z 


8045 PRINT N$(X,2);","; 
80468 NEXT X 
8047 NEXT Z 


8048 PRINT CHR$(29);" " 
8049 LOCATE 12,1 
. 8050 PRINT " "¡REM 10 ESPACIOS EN BLANCO 
8051 LET NN=0 
8052 FOR Z=1 TO N 
8053 FOR X=1 TO N 


8054 IF N$(Z,1)=N$(X, 2) THEN LET NN=NN+1:LET X=N+1 
8055 NEXT X 

8056 NEXT Z 

8057 IF NN=N THEN GOTO 8077 

8058 CLS 


8059 PRINT "CAMPOS A IMPRIMIR = 
8060 FOR Z=1 TO N 
8061 PRINT N$(Z,1);","; 
8062 NEXT Z 
8063 PRINT CHR$(29);" " 
8064 PRINT 
8065 PRINT 
8066 PRINT “ORDEN DE IMPRESION = ”; 
8067 FOR Z=1 TON : 
8068 PRINT N$(Z,2);","; 
8069 NEXT Z 
8070 PRINT CHR$(29);" " 
8071 LOCATE 12,1 
8072 PRINT "NO COINCIDEN LOS CAMPOS A IMPRIMIR" 
8073 PRINT "CON EL ORDEN DE IMPRESION" 
8074 LET X=1:LET Y=20 
8075 GOSUB 8200 
8078 GOTO 8000 
y 8077 LOCATE 15,1 
8078 PRINT "(, ESTA DE ACUERDO ? '(S/N)" 
8079 LET A$=INKEY$ 
8080 IF A$="S" OR A$="s" THEN GOTO 8084 
8081 IF A$<>"N" AND A$<>"n" THEN GOTO 8079 
8082 ERASE N$ 
8083 GOTO 8000 
8084 FOR Z=5 TO 20 
8085 LOCATE Z,1 
8086 PRINT SPACE$(40) 
8087 NEXT Z 
8088 LOCATE 5,1 
8089 PRINT "INTRODUZCA AHORA EN QUE COLUMNA" 
8090 PRINT "DE LA IMPRESORA SE HA DE IMPRI-" 
8091 PRINT "MIR CADA CAMPO. " 
8092 FOR Z=1 TO N 
8093 LOCATE 12,1 
8094 PRINT "CAMPO No. ";N$(Z,1);" "; 


, 
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8095 LINE INPUT "==> ";N$(Z,3) 

8096 IF VAL(N$(Z,3))=0 THEN GOTO 8093 
8097 NEXT Z 

8098 FOR Z=5 TO 17 

8099 LOCATE Z,1 

8100 PRINT SPACE$(40) 

8101 NEXT Z 

8102 LOCATE 5,1 

8103 FOR Z=1 TO N 

8104 PRINT "El, CAMPO ";N$(Z,1);" SE TABULARA EN LA COLUMNA ";N$(Z,3) 
8105 NEXT Z 

8106 LOCATE 20, 1 

8107 PRINT "( ESTA DE ACUERDO ? (S/N)" 
8108 LET A$=INKEY$ 

8109 IF A$="S" OR A$="s" THEN GOTO 8112 
8110 IF A$<>"N" AND A$<>"n" THEN GOTO 8108 
8111 GOTO 8084 

8112 FOR Z=5 TO 20 

8113 LOCATE Z,1 

8114 PRINT SPACE$(40) 

8115 NEXT Z 

8116 LOCATE 5,1 

8117 PRINT "( CUANTAS LINEAS DEJO ENTRE FICHA" 
8118 PRINT "Y FICHA? PULSA -1 PARA CAMBIAR, DE" 
8119 PRINT "PAGINA." 

8120 LOCATE 12,1 

8121 LINE INPUT "==> ";N$(1,4) 

8122 IF VAL(NY$(1,4))=0 THEN GOTO 8120 
8123 CLS 

8124 PRINT "OPERACION COMPLETADA" 

A A A 

8126 LET X=1:LET Y=20 

8127 GOSUB 8200 


8129 RETURN 


Las modificaciones que hay que reali- 8049 POKE 214,12:POKE 211,0 
zar para que esta rutina funcione en ordena- 8058 PRINT CHR$(147) 
dores distintos del IBM pc, xt, at y compatibles 8063 PRINT “<CURSOR-IZQ>”" " 
son las siguientes: 8070 PRINT "<CURSOR-IZQ>";" " 
e 8071 POKE 214,12:POKE 211,0 
COMME 8077 POKE 214,15:POKE 211.0 
8005 PRINT CHR$(147) 8079 GET A$ 
8008 POKE 214,5:POKE 211,0 8082 REM 
8010 POKE 214,12:POKE 211,0 8085 POKE 214,Z:POKE 211,0 
8018 POKE 214,5:POKE 211,0 8086 FOR W=1 TO 40:PRINT *”¡:NEXT W 
8017 POKE 214,9:POKE 211,0 8088 POKE 214,5:POKE 211,0 
8020 POKE 214,12:POKE 211,0 8093 POKE 214,12:POKE 211,0 
8021 FOR W=1 TO 10:PRINT *”¡:NEXT W 8099 POKE 214,Z:POKE 211,0 
8022 POKE 214,12:POKE 211,0 8100 FOR W=1 TO 40:PRINT “”¡:¡NEXT W 
8025 POKE 214,9:POKE 211,21 8102 POKE 214,5:POKE 211,0 
8030 PRINT "<CURSOR-IZQ>”;" ” 8106 POKE 214,20:POKE 211,0 
8031 POKE 214,5:POKE 211,0 8108 GET A$ 
8035 POKE 214,10:POKE 211,0 8113 POKE 214,Z:POKE 211,0 
8038 POKE 214,12:POKE 211,0 8114 FOR W=1 TO 40:PRINT *"¡:¡NEXT W 
8039 FOR W=1 TO 10:PRINT * "¡:NEXT W 8116 POKE 214,5:POKE 211,0 
8040 POKE 214,12:POKE 211,0 8120 POKE 214,12:POKE 211,0 
8043 POKE 214,10:POKE 211,21 8123 PRINT CHR$(147) 
8048 PRINT “<CURSOR-IZQ>”;"” 8128 PRINT CHR$(1 47) 
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TRUCOS Y RUTINAS BASICAS 


MSX Y AMSTRAD: 


8008 LOCATE 1,5 
8010 LOCATE 1,12 
8015 LOCATE 1,5 
8017 LOCATE 1,9 
8020 LOCATE 1,12 
8022 LOCATE 1,12 
8025 LOCATE 22,9 
8031 LOCATE 1,5 
8035 LOCATE 1,10 
8038 LOCATE 1,12 
8040 LOCATE 1,12 
8043 LOCATE 22,10 
8049 LOCATE 1,12 
8071 LOCATE 1,12 
8077 LOCATE 1,15 
8085 LOCATE 1,2 
8088 LOCATE 1,5 
8093 LOCATE 1,12 
8099 LOCATE 1,2 
8102 LOCATE 1,5 
8106 LOCATE 1,20 
8113 LOCATE 1,Z 
8116 LOCATE 1,5 
8120 LOCATE 1,12 


SPECTRUM: 


8008 PRINT AT 5,0; 
8010 PRINT AT 12,0; 
8011 INPUT LINE ==> ”:A$ 
8014 DIM N$(N,4,3) 
8015 PRINT AT 5,0; 
8017 PRINT AT 9,0; 
8020 PRINT AT 12,0; 
8021 FOR W=1 TO 10:PRINT * "::NEXT W 
8022 PRINT AT 12,0; 
/8023 INPUT LINE "==> "/N$(Z, 1) 
8025 PRINT AT 9,21; 

. 8030. REM” 

* 8031 PRINT AT 5,0; 

8035 PRINT AT 10,0; 
8038 PRINT AT 12,0; 
8039 FOR W=1 TO 10:PRINT * "¿NEXT W 
8040 PRINT AT 12,0; 
8041 INPUT LINE "==> ":N$(Z,2) 
8043 PRINT AT 10,21; 
8048 REM 
8049 PRINT AT 12,0; 
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8070 REM 

8071 PRINT AT 12,0; 

8077 PRINT AT 15,0; 

8082 REM 

8085 PRINT AT Z,0; 

8086 FOR W=1 TO 32:PRINT " "¡NEXT W 
8088 PRINT AT 5,1; 

8093 PRINT AT 12,0; 

8095 INPUT LINE “==> "¡N$(Z,3) 

8099 PRINT ATZ,0; 

8100 FOR W=1 TO 32:PRINT * "¡NEXT W 
8102 PRINT AT 5.0; 

8106 PRINT AT 20,0; 

8113 PRINT AT 2,0; 

8114 FOR W=1 TO 32:PRINT *"¡:¡NEXT W 
8116 PRINT AT 5,0; 

8120 PRINT AT 12,0; 

8121 INPUT LINE “==> "N$(,4) 


Como puede apreciar el lector, el pro- 
grama no reviste ninguna dificultad. Lo único 
que se hace es preguntar al usuario qué cam- 
pos se quieren imprimir, en qué posición de 
la impresora y cuántas líneas de blanco hay 
que dejar entre ficha y ficha. Por supuesto, se 
pueden incluir muchísimas más preguntas, 
como, por ejemplo: 


— Impresión de ciertos campos en ne- 
grilla o subrayados: 

— Cuántas líneas en blanco entre los 
distintos campos. 

— Cuál va a ser la cabecera (o pie) de 
cada página. 


Pero estas preguntas obligan a trabajar 
con los caracteres de control de la impresora. 
Como éstos varían muchos de unas impreso- 
ras a otras, se deja al lector la puerta abierta 
para que el mismo efectúe los cambios nece- 
sarios en esta rutina. 

El resultado de todas las preguntas que 
se le hacen al usuario queda almacenado en 
una matriz alflanumérica de N x 4, donde N es 
el número de campos que se imprimen de 
cada ficha. Esta matriz será utilizada por la ru- 
tina de impresión cuando se la llame. También 
quedará almacenada en disco, o cassette, para 
que no se tenga que definir el formato de im- 
presión cada vez que se carga el fichero. 


EL TALLER DEL HARDWARE 


Memorias 


OS datos y los programas en 
los ordenadores se almacenan 
para su utilización en los cir- 
cuitos que ¡denominamos me- 
moria. Todos los ordenadores 
poseen suficiente número de 
posiciones para poder realizar 
trabajos útiles o juegos de en- 
tretenimiento. En cualquier caso los circuitos 
utilizados son del mismo tipo: memorias de se- 
miconductor. Vamos a ver con detenimiento 
las diferentes tecnologías de que pueden es- 
tar hechos, las señales que las controlan y las 
posibilidades de ampliación que existen en 
nuestros ordenadores personales. 
Mostraremos algunos circuitos de apli- 
cación que puedan conectarse a la tarjeta de 
ampliación de puertos o realizarse en una tat- 
jeta específica de ampliación de memoria. 


Tecnologías de memoria 


. Las memorias actualmente en uso en los 
ordenadores pueden dividirse según la tecno- 
logía con la que están fabricadas, de la mane- 
ra siguiente: 


— TTL. Rápidas, de poca densidad, 
para aplicaciones de almacenamiento transito- 
rio en transferencias con dispositivos exter- 
nos. 

— IIL. De circuitos similares y de igual 
rapidez, pero utilizando transistores laterales, 
que necesitan menor espacio y también me- 
nor consumo. 
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— MOS en sus múltiples variantes: 
NMOS, HMOS y CMOS. Son más lentas, pero 
admiten mayor densidad de integración. Bajo 
consumo, sobre todo las CMOS. 


— ECL. Muy rápidas, sólo utilizadas en 
los ordenadores de altas prestaciones o pro- 
cesadores de señal. 


— Burbujas. De uso limitado en aplica- 
ciones que requieren reguridad ante fallos de 
alimentación. Utilizan la superficie magnética 
dividida en zonas mediante pequeñísimos cir- 
cuitos que sirven de guía. 


— Ferritas. Prácticamente en desuso, 
utilizan núcleos toroidales para el almacena- 
miento. E 


Por la forma como se realiza el acceso 
se pueden dividir en: 


— De acceso al azar o directo (RAM). 
Diferentes organizaciones según el número de 
bits accedido simultáneamente: 1, 2, 4,8 0 16 
bits. 


— De acceso secuencial. Registros de 
desplazamiento y acoplados por carga. 


— De acceso por contenido, también 
llamadas asociativas (CAM=Content Addres- 
sable Memory). 


Según el tipo de operación que pueda 
realizarse con la memoria podemos distinguir: 


— De lectura y escritura (E/L o R/W). 
— De sólo lectura. 


El modo de empaquetamiento también 
permite distinguir dos tipos fundamentales en- 


EL TALLER DEL HARDWARE 


tre las de acceso al azar con operaciones de 
lectura y escritura: 


— Estáticas 

— Dinámicas 

Estas clasificaciones nos permiten dar- 
nos una idea de la variedad de aplicaciones a 
las que se han adaptado los desarrollos tecno- 
lógicos para optimizar en cada caso la relación 
rendimiento/precio. Para las aplicaciones de 
nuestro interés relacionadas con nuestro orde- 
nador personal es conveniente describir con 
cierto detalle la operación de algunos de los ti- 
pos mencionados para descubrir su utilidad. 


Memorias RAM, bipolares 


Una forma simple, aunque costosa, de 
realizar un elemento de memoria consiste en 
utilizar dos transistores multiemisor con las co- 
nexiones de la figura. Puede verse la forma 
como realizaríamos tanto la escritura como la 
lectura. Un pulso en la entrada A forzaría el 
circuito para que el transistor que esté condu- 
ciendo transmita el pulso a la línea de bit de 
salida. El transistor que esté al corte no pro- 
pagará el pulso a su salida. La lectura de la lí- 
nea activada se hace mediante amplificadores 
conectados a la línea de bit, que será común 
para todas las celdillas. 

La lectura se realiza mediante la selec- 


- ción de la línea de palabra que se quiere leer, 


con decodificadores. 

La escritura se realiza mediante otra 
entrada que cada transistor posee, activándo- 
se simultáneamente las dos entradas para ha- 
cer pasar a saturación el transistor que deba 
colocarse en estado de conducción, además 
de la entrada correspondiente de lectura/es- 
critura. 

El proceso de lectura/escriturá es muy 
rápido, pero muy costoso en consumo de 
corriente, por lo que sólo se emplea en memo- 


LINEA DE BIT LINEA DE BIT 
(LECTURA/ 
ESCRITURA) 
LINEA DE PALABRA 
A 


A LOS AMPLIFICADORES 


Fig 1. RAM bipolar. 
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rias asociadas a la unidad central para acele- 
rar en todo lo posible el proceso. También re- 
quieren mucho espacio físico. Los tiempos de 
acceso son de 25-50 nanosegundos. 


Memorias RAM MOS, estáticas 


La estructura básica es un biestable for- 
mado por 2 transistores acoplados entre sí por 
sus entradas y salidas cruzadas. La célula bá- 
sica se compone además de otros dos transis- 
tores MOS que se utilizan como resistencias de 
carga y de otros 4 que se utilizan como puer- 
tas para la selección de lectura y grabación. 

La lectura se efectúa introduciendo por 
las líneas X e Y pulsos positivos. 

Por la línea de bit del transistor que 
esté conduciendo aparecerá el pulso, que será 
detectado por el amplificador correspon- 
diente. 

La grabación se efectúa inversamente, 
forzando la línea de bit con el nivel activo 
mientras que se generan los pulsos por las lí- 
neas X e Y. Si, por ejemplo, la línea de bit 1 se 
pone a la tensión de alimentación, el transis- 
tor Tl pasará a conducción, por lo que el tran- 
sistor T2 pasará a corte y almacenará un 1. 

Resultan menos voluminosas que las 
RAM bipolares y consumen menos potencia, 
pero siguen siendo más costosas que las diná- 
micas que veremos a continuación, pues re- 
quieren 8 transistores por célula. Los tiempos 
de acceso son del orden de 50-150 nanose- 
gundos. 


Fig. 2. RAM MOS estática. 


DIRECCION 


Fig. 3. Ciclo de lectura en RAM estática. 


Memorias RAM MOS, dinámicas 


Un fenómeno muy simple pero curioso 
ha permitido el abaratamiento y gran difusión 
de la memoria. Consiste en que trabajando 
con transistores MOS es posible "leer" la car- 
ga de un condensador sin que éste la pierda, 
o que lo haga muy lentamente. Basándose en 
este fenómeno se puede realizar una memoria 
que utilice un condensador como elemento de 
almacenamiento. Como la carga se pierde 
poco a poco es necesario disponer de un cir- 
cuito que "'refresque" el contenido de forma 
periódica, actualizando el valor que estuviera 
almacenado. 


El esquema de la célula básica queda 
así reducido al de la figura, que resulta mu- 
cho más simple que el de su semejante está- 
tico. Por contra, el circuito de refresco y lec- 
tura resultan más complicados que el de las 
otras memorias. 


LINEA DE SELECCION 


LINEA DE DATO 


CONDENSADOR 


LECTURA /ESCRITURA AN 


Fig. 4. RAM MOS dinámica. 


No se muestra el circuito de refresco, 
que consiste en un amplificador que realiñen- 
ta a la célula sobre la que se efectúa la lectura. 

La forma práctica de presentarse es en 
circuitos que poseen un gran número de cel- 
das, agrupadas en 1, 2, 4 u 8 bits por cada di- 
rección. Una característica interesante y que 
ha permitido un alto grado de empaqueta- 
miento es el multiplexado de los bits de direc- 
ción, con objeto de reducir el número de pa- 
tillas necesarias para montar el chip y a la vez 
ser capaz de direccionar cada celda. Claro 
está que algo hay que pagar por la ventaja: se 
complica el circuito de control. Es necesario 
generar dos pulsos adicionales al de lectura o 
escritura: los pulsos necesarios para indicar la 
carga del registro interno de dirección en las 
dos fases. El primer pulso se denomina RAS 
(Row Address Strobe) porque indica que la di- 
rección que hay en el bus corresponde a la 
fila, el segundo se denomina CAS (Column 
Address Strobe) para indicar que correspon- 
de a la columna. Con la señal de selección de 
columna se activa un multiplexor, para dejar 
pasar la parte alta o la baja de la dirección a 
las entradas de los circuitos de memoria. 

En la figura pueden verse los pulsos tí- 
picos para acceder a una memoria dinámica 
y los circuitos utilizados en los ordenadores 
personales para generarlos. Además es nece- 
sario generar un ciclo de refresco, para que 
la información se mantenga correctamente. El 
ciclo de refresco consiste básicamente en un 


RAS 


Fig. 5. Ciclo de lectura de RAM dinámica. 
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EL TALLER DEL HARDWARE 


ciclo de lectura, pero que no llega a presen- 
tar los datos en el bus, por lo cual puede ha- 
cerse en todas las celdas de una fila a la vez. 
Para que la memoria sepa que el ciclo es de 
refresco los niveles de RAS y CAS son como 
los indicados en la figura. 


RAS ARS AS TEAE ASOA 
DIRECCION X X 


CAS 


DATO 
Fig. 6. Ciclo de refresco de RAM dinámica. 


Memorias ROM 


Para almacenamiento de programas o 
datos de forma permanente podemos dispo- 
ner circuitos que mediante puentes indiquen 
el contenido de un bit. Así puede conseguirse 
que la presencia o ausencia del puente gene- 
re el pulso apropiado en el circuito de lectu- 
ra. La programación de las memorias de sólo 
lectura puede hacerse mediante el diseño de 
la máscara que incluye los puentes o median- 
te fusibles programables por el usuario en una 
máquina apropiada. 

Las memorias de sólo lectura progra- 
madas con máscara alcanzan una gran densi- 
dad y, por tanto, un precio muy económico, 
para almacenar programas permanentes de 
las máquinas, como pueden ser el soporte bá- 
sico de los dispositivos o las rutinas del siste- 
ma operativo. 


- Memorias PROM 


Las memorias que pueden ser graba- 
das por el usuario mediante una máquina 
apropiada se denominan PROM, Suelen dispo- 
ner internamente de una red de fusibles que 
pueden direccionarse individualmente para 
su fundido. Mediante un programa adecuado 
se van fundiendo uno por uno los fusibles ne- 
cesarios para que la PROM contenga el códi- 
go que se desea. 


Memorias EPROM 


Para hacer el proceso de grabación re- 
versible se han diseñado memorias en las cua- 
les el elemento que almacena el contenido de 
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información es una celda especial con la puer- 
ta aislada. Este dispositivo es de funciona- 
miento muy interesante. El circuito del que se 
extrae la información es un transistor MOS, 
cuya puerta está muy próxima a la celdilla que 
almacena la información. Esta es en realidad 
la carga que se ha introducido y que perma- 
nece aislada, pues las paredes no son conduc- 
toras con las tensiones de trabajo inferiores a 
5 voltios. Solamente mediante rayos ultraviole- 
ta las paredes se hacen ligeramente conduc- 
toras y, por tanto, se descarga cada celdilla 
hasta niveles de 0. El proceso de grabación re- 
quiere sobrepasar un cierto umbral para con- 
seguir meter carga en la celdilla. Por eso los 
circuitos de memorias EPROM poseen una en- 
trada para tensión más alta, capaz de introdu- 
cir carga en las celdillas, cuando se realiza la 
conmutación adecuada. 

El estado de fabricación y después del 
borrado de las EPROM es de todas las celdas 
en 1 lógico, normalmente. Disponen de una 
ventana de cuarzo transparente, para que 
pueda traspasar la luz ultravioleta hasta la 
ventana de cada celdilla. 


ON NV 


REN 7. Memoria EPROM. 


Las señales necesarias para acceder a 
la información en estas memorias es práctica- 
mente la misma que para las RAM estáticas, 
como se muestra en la figura. 


ESKE 
CE A AS AO 
DETOS: AS A A — 
OE a a EN TAS 
Fig. 8. Ciclo de acceso a EPROM. 


Como ligera diferencia suelen disponer 
de una entrada para el control de los amplifi- 
cadores de tres estados de la salida, para co- 


nectarse al bus solamente en el momento en 
que la lectura ha terminado, 


El proceso de grabación consiste en la 
presentación de los datos como si de un ciclo 
de escritura se tratase, pero activando a la vez 
una entrada específica con tensión más alta, 
que puede ser de 12 a 27 voltios, según el fa- 
bricante y el modelo. Durante el proceso de 
grabación puede realizarse un ciclo de lectu- 
ra para verificar que se ha grabado la infor- 
mación deseada. En la figura pueden verse los 
pulsos correspondientes a grabación y verifi- 
cación. Hay que resaltar que los tiempos de 
grabación son bastante críticos. Si se exceden 
las especificaciones puede sobrecalentarse la 
celdilla y hacerse irreversible el proceso de 
grabación/borrado. 


GRABACION 


VERIFICACION 


Fig. 9. Ciclo de grabación y verificación para 2764. 


Las EPROM actuales se graban median- 
te pulsos de nivel lógico, Los modelos antiguos 
como la 2708 requerían pulsos de 25 voltios, lo 
que hacía ligeramente más complicada la gra- 
bación. 


Las EPROM se borran mediante rayos 
ultravioletas de longitud de onda inferior a los 
5000 A. siendo la velocidad de borrado depen- 
diente ligeramente de esta longitud de onda. 
Puede construirse uno mismo un borrador de 
EPROMS mediante una lámpara fluorescente 
de las usadas como germicidas, sin más que 
ponerle el cebador y' la bobina adecuados. 
Conviene incluirla en una caja cerrada, pues 
los rayos son altamente dañinos para la vista, 
pudiendo causar quemaduras y lesiones per- 
manentes. 
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Memorias EEROM o EAROM 
(Electrically Erasable ROM o 
Electrically Alterable ROM) 


El borrado del contenido puede hacer- 
se también de forma eléctrica en otro tipo de 
memorias, simplificándose en gran parte el 
proceso completo. Sin embargo, las dificulta- 
des tecnológicas son mayores, por lo que el 
número de ciclos de grabación/borrado es to- 
davía pequeño. 


Memorias CCD ' 


El almacenamiento transitorio en con- 
densadores se emplea también para otro tipo 
de memorias, en las que la información es de 
tipo analógico y de organizado de forma se- 
cuencial. 

La fuente de información suele suminis- 
trarla de forma secuencial, como, por ejemplo, 
una cámara de vídeo. La información puede 
almacenarse transitoriamente hasta su trans- 
misión o mantenerse permanentemente, reci- 
clándola desde la salida a la entrada. Veremos 
una aplicación de este tipo de circuitos en el 
tratamiento de señales analógicas.: 


Aplicaciones 


Para adquirir un conocimiento práctico 
de las memorias descritas vamos a presentar 
algunas aplicaciones que pueden ser de utili- 
dad para cualquier poseedor de ordenador 
personal, 


Ampliación de memoria con RAM 
estática 


La ampliación mediante RAM estática 
es muy simple para cualquiera de los ordena- 
dores personales utilizados. El mayor proble- 
ma suele ser la asignación apropiada de la di- 
rección a ocupar. En las máquinas con capa- 
cidad de direccionamiento grande siempre 
suele haber alguna zona libre, pero en las má- 
quinas pequeñas es frecuente que estén los 64 
K ocupados y hay que recurrir a algún truco 
para poder direccionar las nuevas memorias. 

Una forma simple de conectarla es 
como dispositivo periférico, direccionado a 
través de un bus de direcciones y datos simu- 
lado mediante, por ejemplo, la tarjeta de am- 


EL TALLER DEL HARDWARE 


pliación de puertos. Mediante los registros de 
salida, cargados con la dirección de la posi- 
ción a la que queremos referirnos, presenta- 
mos al exterior un bus de direcciones simula- 
do. Mediante un puerto de salida en paralelo 
con uno de entrada simulamos un bus de da- 
tos. Las señales de control necesarias las si- 
mularemos igualmente con un puerto de sali- 
da. La solución puede parecer un poco lenta, 
pero puede utilizarse sin restricciones en nu- 
merosas aplicaciones en las cuales lo que se 
necesita es disponer de una cantidad adicio- 
nal de memoria con datos que interesa que no 
se borren aunque se apague el ordenador. En 
este caso debería ser memoria EPROM o RAM 
alimentada con baterias. 


MEMORIA 
LECTURA /ESCRITURA 


DIRECCION 


PUERTO DE SALIDA 


PUERTO DE ENTRADA/SALIDA DATOS 


Fig. 10. RAM externa conectada a través de puertos. 


En el ejemplo vemos un montaje apro- 
piado para una RAM estática, alimentada con 
pilas recargables, en el caso de apagarse la 
alimentación general. 


O- 45V EM 
PUERTO DE SALIDA 17 a ON 
o 6 Er 
a 115] NiCd 
. 1 1x4) 
, 7 Y 
o 11 
5 1111 o 
o Ci 111a 
PUERTO DE 
* ENTRADA 
O 
O 
> 19 
z 
: de 
DIRECCION 2 20 
O A6 
O 3145 
o 4154 
O S1A3 
O 6] K2 
zi 1) A1 
O 21 A0 
PULSO ESCRITURA cs 
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Fig. 11. Circuito eléctrico de RAM externa a través de puertos. 
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La lectura y escritura de la memoria a 
través de puerto se realizará mediante la si- 
mulación del bus, con instrucciones de OUT 
para cargar las direcciones y de INP para leer 
el contenido del bus de entrada. 

La forma idónea es conectar la memo- 
ria como parte de la zona de direccionamien- 
to propio de la máquina. Si las direcciones 
coinciden con las de otra memoria RAM ya 
existente, podemos hacer varias cosas. Una de 
ellas es seleccionar mediante conmutadores 
cuál de ellas es la que debe estar activa en 
cada momento. Otra solución es que los pul- 
sos de escritura y lectura se puedan controlar 
a voluntad para poder seleccionar cuál de 
ellas es la que transmite y cuál la que recibe 
en una operación de transferencia. 


Ampliación de memoria con RAM 
dinámica 


Es algo más complicado, si es que no 
está previsto en el diseño original, pues los 
pulsos necesarios para el acceso son más com- 
plejos. Hay, sin embargo, un caso interesante 
en el cual es fácil la ampliación de memoria 
sin gran esfuerzo, Con montaje de unos chips 
sobre otros, compartiendo todos los pines ex- 
cepto el de selección, se puede aumentar en 
16 Ó 64 K la memoria sin necesidad de tarjeta 
de ampliación ni otra circuitería que un inver- 
sor. La modificación del circuito es simple- 
mente la generación de una nueva señal de 
RAS para los nuevos chip3, que debe ser ge- 
nerada para una decodificación correspon- 
diente a una dirección que difiera en el bit 
más significativo. Así para pasar un equipo 
con 48 K a 64 K añadiendo una fila de chips 
4116, deberemos cablear la patilla 4 de todos 
los chips en paralelo y conectados a la salida 
del decodificador de la página más alta de la 
memoria. Si no se dispone de esta salida será 
necesario generarla mediante un decodifica- 
dor, que podría usar la decodificación de los 
bits A14-A9 ya generado para la página de 
48 K. 


Ampliación de memoria con EPROM 


La ampliación es muy parecida a la de 
RAM estática, con la diferencia de que no hay 
que utilizar la señal de escritura. En los orde- 
nadores Spectrum y Amstrad existe una señal 
en el conector de expansión que permite anu- 


ALRÁS DE ULTIMA PAGINA 


Fig. 12. Ampliación de RAM con montaje sobre chips. 


lar la decodificación de la ROM interna. Aun- 
que es delicado, podemos hacer que se eje- 
cute un programa de control propio generado 
por nosotros, si reproducimos el código del 
sistema original y le añadimos o modificamos 
lo que sea necesario. En Commodore, MSX y 
el IBM-PC pueden insertarse en posiciones es- 
pecíficas ROMS de usuario. 

Para los ordenadores en que la nueva 
memoria sustituye a la original es necesario 
conectar: todo el bus de direcciones, el bus de 
datos, la señal de lectura RD y si la memoria 
es lenta la señal de WAIT para prolongar los 
ciclos necesarios para la lectura. En el caso 
del Spectrum la ROM está situada en los 16 K 
más bajos, es decir, cuando los bits de direc- 
ción A15 y Al4 están a 0. Se decodifican estas 
direcciones con la puerta OR y se condiciona 
con las señales -MREO y -RD. La ROM interna 
se bloquea si se introduce una señal de 5 vol- 
tios por la entrada ROMCS, por lo que hare- 
mos el montaje con un conmutador, para se- 
leccionar la ROM interna o la que se añada. Es 
necesario tener en cuenta el nivel de activa- 
ción de la EPROM externa, pues dependiendo 
del modelo podría necesitar el nivel comple- 
mentario al utilizado por la del sistema. Se aña- 
de un chip de inversores o se utiliza alguno li- 
bre de la tarjeta. 


BUS DE DATOS 


BUS DE DIRECCIONES 


Fig. 13. Ejemplo de sustitución de la ROM por EPROM en Spec- 
trum. 
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Para poder seguir utilizando la ROM del 
sistema y poder almacenar rutinas de interés 
en EPROM, podemos hacer que manualmenje 
sea seleccionable una zona de la memoria 
para que se comporte de sólo escritura y la 
EPROM añadida como de sólo lectura. El 'cir- 
cuito de lectura de la EPROM es igual al ante- 
rior, excepto la ubicación dentro del mapa de 
memoria. Al conservar la ROM interna hay 
que situarlo en la parte alta, con lo que entra 
en conflicto con la RAM. Es necesario blo- 
quear la lectura de la RAM en las posiciones 
altas, cuando esté en operación la EPROM. 


BUS DE DATOS 


BUS DE DIRECCIONES 


EPROM 
ROM 


Fig. 14. Memoria EPROM en direcciones altas. 


ROMCS 


Utilización práctica de una memoria 
EPROM 


Podemos emplear una EPROM para 
multiples aplicaciones. Como regla general 
será util para conversión de código, es decir, 
generará un código de salida según conven- 
ga para uno de entrada dado. Podemos hacer 
conversiones no lineales y todo a la velocidad 
de lectura de la EPROM, que siempre será mu- 
cho mayor que la posible con las entradas/sa- 
lidas del ordenador. 


EL TALLER DEL HARDWARE 


MULTIPLICANDO 


PARTE ALTA 


PARTE BAJA 


Fig. 15. Aplicación de EPROM a operación aritmética. 


Puede incluso utilizarse para realizar 
operaciones matemáticas, almacenando el re- 
sultado para cada dirección indicada por los 
operandos. En el ejemplo se indica un caso en 
el que se realiza la operación multiplicación 
de dos números de seis bits, mediante dos 
EPROMs de 4 KB. En aplicaciones de proceso 
de señales puede ser de interés, pues sólo re- 
quiere un ciclo, utilizando un componente muy 
económico. La alternativa con un multiplicador 
sería mucho más costosa. Tiene como ventaja 
que puede realizarse la operación con control 
sobre los límites de los operandos de manera 
inmediata. 
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Conclusión 


Los diferentes tipos de memorias tienen 
variadas aplicaciones en nuestros ordenado- 
res y en los dispositivos que se le pueden aña- 
dir. Las más interesantes son las memorias 
EPROM, ya que podemos grabarlas con pro- 
gramas o datos de interés y utilizarlas nume- 
rosas veces en nuestras aplicaciones específi- 
cas. Para poder grabarlas es necesario contar 
con un equipo grabador, que puede realizar- 
se con nuestro ordenador personal y unos po- 
cos circuitos adicionales, como veremos en el 
próximo número. 


APRENDER CON EL ORDENADOR 


NATURALEZA Y TECNOLOGIA Nuestro problema será el de calcular la 


aceleración con la que bajará el cuerpo de 
mayor peso (el de masa Ml) y la aceleración 


Para ello aplicamos las ecuaciones de 
n este apartado vamos a Ofte- fuerzas: 
cer un programa que solucio- — Cuerpo 1: P1-T]=M1 xa 
ne los problemas de física so- — Cuerpo 2: T2-P2=M2 x a 
bre ps pda ii dE — Polea :T1xR-T2xR=I x a/R 
paolo ps ela ura Donde les el momento de inercia de la 


polea =l1/2xMxXRxR 

La Ec. 3 nos queda de esta forma: 
T1-T2=1/2xMxa 

Sumando las Ec. 1 y 2 obtenemos: 
P1-T1+T2-P2=M1 xa + M2x a 


y sustituyendo con 3 nos queda: P1-P2=M1 x a 
+M2xa+1/2xMxai; de donde obtenemos 
que la aceleración será: 


a=(P1-P2)/(M1+M2+1/2 x M) 


La aceleración angular será esta acele- 
ración dividida entre el radio de la polea. 

P1 y P2 son los pesos de los cuerpos. 

M1,M2 y M son las masas de los cuer- 
pos y la polea, respectivamente. 

R es el radio de la polea y Tl y T2 las 
tensiones de la cuerda. 


19 REM pi ii a dd 
30 REM ** PROGRAMA PARA RESOLVER PROBLEMAS DE FISICA EX 
40 REM EA DE POLEAS “ kx 
50 REM .x ** 
$0 REM ex PROGRAMA VALIDO PARA : Ex 
70 REM **k IBM,MSX, AMSTRAD , SPECTRUM EX 
80 REM xx ** 
90 REM HARAN RRA 
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APRENDER CON EL ORDENADOR 


SCREEN 1 

CIRCLE (50,50),20 
FOR I=50 TO 100 
PSET (30,1),2 
PSET (70,1>,2 
NEXT 1 

FOR I=25 TO 25 
PSET(1,100>,2 
PSET(1,110),2 
NEXT 1 

FOR I=45 TO 75 
PSET(1,100),2 
PSET(1,110>,2 
NEXT 1 

FOR I=100 TO 110 
PSET(25,1>,2 
PSET(35,1>,2 
PSET(65,1>,2 
PSET(75,1),2 
NEXT 1 

LOCATE 17,3:PRINT 1 
LOCATE 17,8:PRINT 2 
LOCATE 2,15:PRINT 
LOCATE 4,15:PRINT 
LOCATE 6,15:PRINT 
LOCATE 8,15:PRINT 


IF M1>M2 THEN LET C=1:GOTO 390 


"MASA DEL CUERPO 1(EN KG)=":LOCATE 3,15: INPUT Mi 
“MASA DEL CUERPO 2(EN KG)>=":¿LOCATE 5,15: INPUT M2 
"MASA DE LA POLEAC(EN KG>="¿LOCATE 7,15: INPUT M 

"RADIO DE LA POLEA (EN M>=":¿LOCATE 2,15: INPUT R 


370 LET AUX=M1; LET Mi=M2: LET M2=AUX 

380 LET C=2 

390 LOCATE 19,1 

400 PRINT "EL CUERPO";C;"CAERA CON UNA ACELERACION DE" 
410 LET A=(M1x9.8 - M2*9.8)/(M1+M2+M/2)> 

420 PRINT Aj"M/SG" 

430 PRINT "LA ACELERACION ANGULAR SERA DE" 


PRINT A/Rj¡”"RAD/SEG" 


Comentario del programa 


El programa dibuja, en primer lugar, un 
esquema de la polea (sentencias 100-310) y a 
continuación solicita los datos (sentencias 
320-350) calculando la fórmula expresada an- 
teriormente y escribiendo los resultados (sen- 
tencias 390-440). En las sentencias 360-380 se- 
lecciona el cuerpo de mayor masa, que será 
el que caerá. 


NOTAS IMPORTANTES 


— Para el SPECTRUM: 

.,  * Hay que sustituir todas las instruccio- 
nes de la forma PSET(n,m),2 por PLOT n,256-m, 
siendo n y m los distintos números y variables 
que aparecen en cada instrucción PSET, El or- 
den de los números o expresiones dentro del 
PLOT se puede invertir si esta instrucción re- 
quiriese, en primer lugar, el número de fila y 
luego el de columna. 

e Sustituir LOCATE por PRINT AT, po- 
niendo en las instrucciones LOCATE de las lí- 
neas 320-350 un 10 donde hay un 15 y acortar 
de alguna forma las frases que aparecen en 
estas líneas entre comillas. Por ejemplo, poner 
M1 en vez de MASA DEL CUERPO 1. 


e No poner SCREEN 1. 
e Poner en 110: CIRCLE 206, 50, 20. 
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— Para el AMSTRAD: 

e Sustituir las instrucciones PSET de 
igual forma que para el SPECTRUM 

e No poner SCREEN 1. 

e Cambiar el orden de los números de 
las instrucciones LOCATE. 

e Sustituir la instrucción 110 por: 

110 FOR Y=0 TO 360 

112 X=(3.14*Y)/180 

114 PLOT INT(50 +20*COS(X)),INT(206- 
20"SINGO) 

116 NEXT Y 

e Si el PLOT requiere primero la fila y 
luego la columna, se deben intercambiar las 
expresiones de éste. 

— Para el COMMODORE: 

e Suprimir las instrucciones PSET, LO- 
CATE y CIRCLE, ya que en este ordenador no 
podemos realizar el dibujo de la polea por no 
existir dichas instrucciones. 

e Se aconseja poner al principio del 
programa una instrucción de borrado de pan- 
talla .. 


MATEMATICAS 


Tabla de números primos 


En este apartado vamos a tratar un tema 
que resulta necesario a la hora de resolver nu- 


merosos problemas matemáticos: el de los nú- 
meros primos. 

Por definición, sabemos que un número 
primo es aquel que únicamente es divisible 
por sí mismo y por la unidad. En ocasiones se 
nos plantea conocer si un número es primo o 
no o cuántos números primos hay entre dos 


10 REM 

20 REM *X 

30 REM ** ENTRE DOS NUMEROS DADOS 

40 REM ** 

50 REM 4. PROGRAMA REALIZADO PARÁ 

50 REM ** TALLER DE INFORMATICA 

70 REM 

80 REM LA INSTRUCCION 20 PARA COMMODORE ES :20 PRINT CHR$(147) 


CLs 


IF A<X3 THEN PRINT 1;2;:LET A=3 
IF <CA/23=INT(A/2) THEN LET A=A+1 
FOR K=A4 TO B STEP 2 

FOR C=3 TO INTCSQRCEK)) 

IF K/C = INT(K/C)> THEN GOTO 180 
NEXT C 

PRINT K; 

NEXT K 


Comentario al programa , 


El programa, que como puede obser- 
varse, resulta bastante sencillo, realiza los si- 
guientes pasos: 


— Solicita los números entre los que se 
quiere calcular la tabla de números primos 
(sentencia 100). 

— Si el número inferior es menor que 
3, se escriben como números primos el 1 y el 
2 y se pone como cota inferior para comenzar 
el cálculo el 3 (sentencia 110). Esto se hace 
porque en el cálculo posterior vamos a buscar 
únicamente como posibles números primos los 
impares y, por tanto, si queremos que nos es- 
criba también el 2 como número primo tendre- 
mos que escribirlo antes. 

— A continuación viene lo que es el cálcu- 
lo de la tabla propiamente dicha: la primera 
sentencia FOR (130) recorre todos los núme- 
ros impares incluidos entre los límites para 
ver si son primos. De esto último se encarga 
precisamente la segunda sentencia FOR (140), 
que recorre todos los posibles divisores del 
número que estamos investigando y en 150 
comprueba si la división es entera o no. Si lo 
es, el número en cuestión no es primo y se 
pasa a probar con el siguiente (next k). En 
caso de que con ninguno de los posibles divi- 
sores se cumpla la condición, terminará el se- 
gundo FOR y se escribirá el número en 170, 
ya que éste es primo. 


VALIDO PARÁ AMSTRAD, COMMODORE, SPECTRUM,MSX, IBM 
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números dados. El programa que se presenta 
a continuación nos resuelve esto, ya que me- 
diante él podemos obtener todos los números 
primos que haya entre dos números, Cuando 
queramos saber únicamente si un número es 
primo o no bastará con introducir como lími- 
tes los números anterior y posterior a él. 


DNI MIMI IR REN EM RR 
PROGRAMA PARÁ HALLAR LA TABLA DE NUMEROS PRIMOS 


** 


EHEXKIAA LEA ARRE N A AR RRNRAR 


. 


INPUT "INTRODUCE LOS NUMEROS ENTRE LOS QUE QUIERES CALCULAR LA TABLA"; A,B 


Nótese que a la hora de buscar los di- 
visores de cada número únicamente busca- 
mos hasta la raíz cuadrada del número (parte 
entera), ya que si un número no tiene ningún 
divisor menor que su raíz cuadrada, no tendrá 
ya ningún divisor .Un número divisible signi- 
fica que se puede descomponer en el produc- 
to de otros dos números y de éstos, necesaria- 
mente, uno deberá ser menor que la raíz cua- 
drada y otro mayor (o los dos iguales a la raíz 
cuadrada). 


SOCIEDAD 


El problema del camino 
más corto 


Hoy vamos a ver en esta sección cómo 
resolver con nuestro ordenador un viejo pro- 
blema que el hombre se ha planteado desde 
siempre: conocer el camino más corto entre 
dos puntos incluidos dentro de una red de 
puntos (ciudades) unidas mediante distintos 
caminos (carreteras). 

El programa que se presenta a conti- 
nuación solicitará los datos de la red (número 
de ciudades, nombre de éstas, distancias de 
las carreteras que las unen) y luego nos dirá 
cuál es el camino más corto entre dos ciuda- 
des cualesquiera que le solicitemos. 


APRENDER CON EL ORDENADOR 


A 4 B 


1 


3c 1 4D 


Fig. 2. 


Para ver un ejemplo sencillo, suponga- 
mos que hemos introducido los datos de la red 
representada en la figura y a continuación 
queremos saber el camino más corto para ir 
de la ciudad A a la ciudad B, El programa nos 
contestará: A - C - D - B, ya que para ir de A 
a Bes más corto hacer ese recorrido, cuya dis- 
tancia total es 3, que ir por la carretera que 
las une directamente, cuya distancia total es 4. 


Para la resolución del problema el pro- 
grama utiliza el algoritmo de Floyd, cuya idea 
fundamental es la siguiente: 


— Se crean 2 matrices cuadradas, C y 
D, de dimensión N x N (siendo N el número de 
ciudades cuyo significado es el siguiente): 

C(1,j) = Mínima distancia para ir de ia)j. 

D(i,j) = Penúltima ciudad en el camino 
más corto desde ¡ hasta j. 


Inicialmente estas matrices valen lo si- 
guiente: 

— En C(¡,j) se guarda la distancia de i 
a j cuando existe un camino directo entre i y 
j y se guarda un valor máximo cuando no exis- 
te camino directo. 

— En D(,j) se guarda i, ya que se con- 
sidera que inicialmente el único modo de ir de 
i aj es por la Carretera que las une y, por tan- 
to, la penúltima ciudad será i, 

A continuación el algoritmo estudia si 
para cada pareja de ciudades de la red existe 
otra ciudad intermedia unida a ambas, tal que 
yendo a través de ella el camino entre ambas 
resulte más corto que el que tenemos como ca- 
mino más corto (al principio si entre ambas no 
tenemos un camino directo habremos puesto 
como distancia más corta el valor máximo y 
entonces se cumplirá la condición de poder ir 
a través de la ciudad intermedia). Cuando 
ocurra esto colocará en el lugar correspon- 
diente de la matriz C la nueva distancia y 
como penúltimo vértice del camino el penúlti- 
mo del camino entre la ciudad intermedia y la 
final. Después de repetir esto para cada pare- 
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ja de vértices, al final tendremos en la matriz 
C las distancias más cortas y en D el penúlti- 
mo vértice del camino, y si vamos sacando el 
penúltimo del penúltimo, sucesivamente ob- 
tendremos el camino entero. 

Veamos cómo funcionaría el algoritmo 
para el sencillísimo ejemplo de la figura: 


1A j 2B 2 3C 
q A 


Fig. 3, 


Inicialmente la matriz C valdría: 


O 1 max. 
AO e 
max. 2 0 


y la matriz D: 


DILO 

DA 

333 

Al recorrer el algoritmo todas las posi- 
bles parejas de ciudades encontrará que en- 
tre las ciudades 1 y 3 existe una ciudad inter- 
media (la 2), tal que la distancia para ir de 1 
a 3 es menor pasando por 2 (1 +2=3) que la 
que tenemos puesta hasta ahora (que era la 
máxima por no existir camino directo entre 
ellas). Así, cambiaría los valores de las matri- 
ces de la siguiente manera: 


— Matriz C: 
DIAS: 
PO: 
JErUATO 


— Matriz D: 


=DoN-= 


1 
2 
3 


0 Pd PD 


Como en nuestro ejemplo ya no hay más 
parejas de ciudades que cumplan la condi- 
ción, el algoritmo habría terminado y con és- 
tas matrices podríamos ya obtener los cami- 
nos más cortos entre cualquier pareja de ciu- 
dades. 

, A continuación se presenta el PrOgEA: 
ma que resuelve este problema, 

El programa admite cualquier número 
de ciudades y cualquier número de carrete- 
ras, entre ellas: 


10 REM HAAAAAARAR AAN ERE LR RAREN ARENA ARRE 


20 REM ** 

30 REM ** PROGRAMA PARA HALLAR EL CAMINO MAS CORTO ENTRE DOS Ex 
40 REM ** CIUDADES INCLUIDAS DENTRO DE UNA RED DE CARRETERAS ee 
50 REM ** sd 
60 REM .e PROGRAMA VALIDO PARA AMSTRAD, 1 BM,MSX, SPECTRUM, COMMODORE * 
70 REM ex ** 
80 REM PIO MMMM EII MEME ME DD DD IIED DE IE RIE 
90 CLS 


100 INPUT "INTRODUCE EL NUMERO DE CIUDADES QUE FORMAN LA RED"¿N 

110 DIM C<N,N>:DIM DIN,N):DIM NN) 

120 LET MAX=1E+10 

130 FOR I=1 TON 

140 PRINT 

150 PRINT "TECLEA EL NOMBRE DE LA CIUDAD N2";1 

160 INPUT N$cI)> 

170 FOR J=1 TON ¿LET C(1,J)>=MAX:¿NEXT J 

180 LET C<(1,I>=0 > 

190 PRINT % 

200 NEXT 1 y 

210 CLS 

220 PRINT "INTRODUCE A CONTINUACION LA DISTANCIA ENTRE LAS CIUDADES QUE SE"; 

230 PRINT "INDICAN CUANDO ENTRE ELLAS HAYA UN CAMINO DIRECTO."; 

240 PRINT "SI NO HAY CAMINO DIRECTO PULSA SIMPLEMENTE <RETURN>"; 

250 PRINT ¿PRINT 

260 FOR I=1 TON 

270 FOR J=I+1 TON 

280 PRINT N$cCI>;"-";N$C(J); 

290 INPUT DIS 

300 IF DIS=0 THEN GOTO 320 

310 LET C(1,J>=DIS:LET C(J,1>=DIS 

320 NEXT J:NEXT 1 

325 PRINT ¿PRINT "'UN MOMENTO! ESTOY CALCULANDO" 

330 FOR I=1 TON 

340 FOR J=1 TON 

350 LET D(1,J>=1 

360 NEXT J:NEXT 1 

370 FOR I=1 TON 

380 FOR K=1 TON 

390 IF I=K OR C(1,K>=MAX THEN GOTO 440 

400 FOR J=1 TON 

410 1F J=K OR C(K,J>=MAX THEN 430 

420 IF CC1,K)+C(K,J)<C(1,J) THEN LET C(1,J)=C(1,K>+C(K,J) ¿LET DC(1,J)>=DCK,J) 

430 NEXT J 

440 NEXT K:NEXT 1 

450 GOSUB 1000 

460 PRINT :¿PRINT 

470 INPUT "INTRODUCE LOS NUMEROS DE DOS CIUDADES (SEPARADOS POR COMAS) ENTRE 
LAS QUE QUIERAS SABER EL CAMINO MAS CORTO.";C1,C2 

480 PRINT :¿PRINT N$(C1>3" - "¿N$(C02>:PRINT 

490 LET DIS=C(C1,C2) 

500 PRINT N$(C1)¿" - "; 

510 1F C1=C2 THEN PRINT :¿PRINT :¿GOTO 535 

520 LET Ci=D(C2,C1> 

530 GOTO 500 

535 PRINT "la distancia minima es";DIS 

540 INPUT "QUIERES TERMINARC(S/N) "¡R$ 

550 1F R$="N" THEN GOTO 450 

560 IF R$="S" THEN END 

570 GOTO 540 

1000 CLS 

1010 FOR I=1 TO INT(N/2> 

1020 PRINT (1%2)-1;N$((1*2)-1);3TAB(940)>;1X2;¡N$(1%*2> 


1030 NEXT 1 

1040 IF N/2<>INT(N/2> THEN PRINT N¿N$(N) 

1050 RETURN 

1060 REM IAARARAAAEAEEE RARE AAA AAA REE REA REA RR RRRRRRRAR 
1070 REM ** MODIFICACIONES PARA SPECTRUM: Ek 
1080 REM ** 110 DIM C(N,N>:DIM DCN,N>:DIM N$(N, 10) ** 
1090 REM ** 560 Cambiar END por GOTO 2999 ** 
1100 REM ** MODIFICACIONES PARA COMMODORE: ** 
1110 REM ** Cambiar CLS POR PRINT CHR$(147) en 90,210 y» 1000 E 


1120 REM AXE EAN ERAN ENEE ERAEA A RARRARRRRIRRRRR 


Comentario del programa guarda en N$). Aprovechando la sentencia 
FOR de la línea 130 que recorre desde 1 hasta 

El programa comienza pidiendo el nú- el número de ciudades para pedir los nom- 

mero de ciudades y los nombres de éstas (que bres de éstas, se dan también en ella los va- 
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lores iniciales de la matriz C (líneas 170 y 180). 

A continuación el programa sacará por 
pantalla todas las parejas posibles de ciúda- 
des para que le introduzcamos las distancias 
entre las carreteras que las unen. Cuando no 
haya carretera entre ellas (que las una direc- 
tamente), se pulsará simplemente RETURN. 

El siguiente paso (sentencias 370-440) 
es la realización por parte del programa del 
algoritmo explicado anteriormente y luego ya 
nos pide parejas de ciudades para obtener el 
camino más corto entre ellas (sentencias 
500-530). 


PARA LOS MAS JOVENES 


Aprender nombres de plantas, flores 
y árboles jugando 


Hoy presentamos en esta sección un 
juego para que los más pequeños se vayan fa- 
miliarizando con distintos nombres de plantas, 
flores y árboles a través de un juego muy po- 
pular consistente en adivinar una palabra co- 
nociendo la letra por la que empieza, la letra 
por la que termina y una definición. El juga- 


ra A OO O AN ARA 
30 REM A PROGRAMA PARÁ ACERTAR NOMBRES DE PLANTAS A ** 
40 REM ** PARTIR DE UNA DEFINICION UTILIZANDO EL JUEGO ex 
50 REM *k CONSISTENTE EN IR ADIVINANDO LAS LETRAS Edad 
60 REM **k *x 
70 REM *x VALIDO PARÁ AMSTRAD, 1BM,MSX , COMMODORE ) ** 
73 REM .. ESTE PROGRAMA NO ES VALIEDO PARA SPECTRUM ** 
80 REM PMI M E D DDIPEDO M M D IIEE M MIIIMR 


90 DIM P$(20,11>:DIM L$c11> 


95 REM LA INSTRUCCION 100 SOLO ES NECESARIO UTILIZARLA PARA MS-DOS (IBM O 


COMPATIBLES) 
100 RANDOMIZE TIMER 


110 DATA 84,82,73,71,79,0,67,69,66,65,68,65,0,65,86,67,78,65,0,71,65,82,66,65,78 


120 DATA 90,7?,83,0,74,85,68,73,65,83,0,71,85,73,83,65,78,84,67,823,0,65,76,67,65 


130 DATA 67,72,79,70,65,0,84,79,77,65,84,69,0,70,65,78,65,72,77,82,73,65,0,78,65 


140 DATA 82,65,78,74,65,0,76,73,77,79,78,0,80,79,77,69,76,79,0477,69,76,79,67,79 


150 DATA 84,79,78,0,67,69,82,69,90,65,0,65,66,69,84,77, y 82,79,66,76,679,0,65,66 


160 DATA 679,68,85, Zé, 0,80,69,78,83,65, 77, 73, $9, 78, 84, 79, 


170 DATA 65,0, és, 7, 65, 80,79,76,65,0 


,79, 82, el, 85, 73, ¿8, ¿9 


180 PRINT ¿PRINT e ¡UN MOMENTO! , ESTOY CARGANDO LOS DATOS 


190 FOR I=1 TO 20 
200 LET J=1 
210 READ Á 


220 IF A=0 THEN FOR K=J TO 11 :¿LET P$(1,K>=" "¿NEXT K ¿GOTO 250 


230 LET P$(1,J>=CHR$C(A) 

240 LET J=J+1:G0TO 210 

250 NEXT 1 

260 LET PAL=INT(RND(1)*20>+1 


270 FOR J=1 TO 11 ¿LET Lé$(J)=" "¿NEXT J 


280” LET FT=0 :¿LET CON=0 
cas 290 CLS 


300 ON PAL GOTO 310,310,310,320,320,320,330,340,2350,360,360,360,370,380,370,400, 


410,420,420,430 


310 PRINT "CEREAL CULTIVADO AMPLIAMENTE EN TODA EUROPA" :GOTO 440 
320 PRINT "LEGUMBRE CULTIVADA EN LOS PAISES PROXIMOS AL MEDITERRANEO Y A LA 


COSTA ATLANTICA" :GOTO 440 


330 PRINT "HORTALIZA ":GOTO 440 


340 PRINT "HORTALIZA EMPLEADA EN LA CONFECCION DE ENSALADAS" ¿GOTO 440 
350 PRINT "HORTALIZA QUE CRECE BAJO TIERRA":GOTO 440 
360 PRINT "FRUTA TIPICA DE ZONAS MEDITERRÁNEAS DE LA QUE SE OBTIENEN EXCELENTES 


ZUMOS" ¿GOTO 440 
370 PRINT "FRUTA "GOTO 440 


380 PRINT "FRUTA DE COLOR ROJIZO EMPLEADA EN REPOSTERIA":GO0TO 440 
390 PRINT "ARBOL DE HOJA PERENNE UTILIZADO COMO ARBOL TIPICO NAVIDEÑO" :GOTO 440 
400 PRINT "ARBOL DE HOJA CADUCA MUY EXTENDIDO EN TODOS LOS BOSQUES EUROPEOS" : 


GOTO 440 


410 PRINT "ARBOL CUYA SAVIA ES UTILIZADA EN ALGUNOS PAISES PAÁRÁ PREPARAR 


BEBIDAS":GOTO 440 


420 PRINT "PLANTA QUE DESTACA POR LA BELLEZA DE SUS FLORES”":GOTO 440 
430 PRINT "FLOR CONOCIDA POR SU BRILLANTE COLOR ROJO" 


440 LET L$(1>=P$(PAL,1> 
450 FOR I=11 TO 2 STEP- 1 


460 IF P$(PAL,1><>" " THEN LET L$(1>=P$CPAL,1)>:LET E=1:GOTO 480 


470 
480 
490 
500 
510 
520 
530 
540 
550 
555 
560 
570 
580 
590 
$00 
610 
$20 


NEXT 1 

LOCATE 10,10 

FOR I=1 TO F 

PRINT L$c(I>3" "; 
NEXT 1 

PRINT:PRINT TABC12>; 
FOR 1=2 TO F-1 
PRINT"= *”; 

NEXT 1 


LOCATE 15,1 

IF FT THEN GOTO 490 
LET FT=1 

PRINT 
LET A$=INKEYS 

IF A$="" THEN GOTO $00 
FOR I=2 TO F-1 


$30 IF P$(PAL,I>=A$ THEN LET L$cI)=P$CPAL,I>:LET LT=1 
$40 IF L$cI2>=" " THEN LET FT=0 

650 NEXT I 

$60 IF LT=0 THEN CON=CON+1 

$670 LET LT=0 

680 GOTO 480 

$90 PRINT * 

700 PRINT :¿PRINT " 


710 
720 


REM PARÁ AMSTRAD :560 LOCATE 1,15 


"TECLEA LAS LETRAS QUE CREAS QUE FALTEN EN LA PALABRAXMAYUSCULAS) " 


* 


¿PRINT:PRINT"LO SIENTO,LA LETRA "¡A$;" NO ESTA" 


PRINT "¡ENHORABUENA! ,LA HAS ACERTADO" ¿PRINT 
PRINT "HAS TECLEADO "¡CON;"” LETRAS ERRONEAS AL INTENTAR ACERTAR LA PALABRA" 


HAHAHA ERRE RARA RARE AER 


Ak 
A 
** 
XX 
xk 
Ak 
**k 
A 
k 
xx 
L 


730 PRINT "QUIERES JUGAR OTRA VEZ? (S/N)" 
740 LET A$=INKEYS 

750 1F A$="S" THEN GOTO 240 

760 IF A$<>"N" THEN GOTO 740 

780 REM 

790 REM ** MODIFICACIONES PARA COMMODORE ; 
800 REM x** 2720 PRINT CHR$(147)> 

810 REM ** 480 FOR I=1 TO 8 

820 REM x** 482 PRINT 

830 REM x* 484 NEXT I ¿PRINT TABC10>; 
890 REM ** 560 FOR I=1 TO 4 

850 REM ** 563 PRINT 

860 REM *x* 565 NEXT 1] 

870 REM *x* 500 GET A$ 

880 REM x** 480 GOTO 220 

8790 REM x** 740 GET A$ 

900 REM 


dor a partir de esto deberá ir introduciendo 
las letras que crea que falten en la palabra una 
a una hasta que la complete. Cuando esto haya 
ocurrido el programa dirá los fallos que se han 
cometido al intentar acertarla. 


Comentario del programa 


El programa comienza con 7 instruccio- 
nes DATA en las que se introducen los datos 
correspondientes a las palabras que posterior- 
mente habrá que adivinar. Como se observa- 
rá a la vista del programa, los datos de estas 
instrucciones no se parecen lo más mínimo a 
una lista de palabras, sino que son una lista or- 
denada de números. Estos números precisa- 
mente se corresponden con los códigos inter- 
nos que las letras tienen dentro de nuestro or- 
denador. Cada número es una letra. La razón 
de introducir en los DATA los códigos de las 
letras en vez de las propias letras directamen- 
te es obvia: si introdujésemos ahí las palabras, 
al teclear el programa en nuestro ordenador 
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tendríamos que teclear las palabras que pos- 
teriormente al ejecutar el programa tendre- 
mos que adivinar, con lo que el juego perde- 
ría su interés. 

El programa guarda las palabras que 
lee, después de transformar los códigos en le- 
tras mediante la función CHR$ en la tabla p$. 
El número de palabras de que consta el juego 
es 20. El programa selecciona mediante la fun- 
ción RND (sentencia 260) un número al azar 
entre 1 y 20, que será el número de la palabra 
que hay que adivinar. Entonces escribe la de- 
finición mediante la sentencia ON (línea 200) 
para posteriormente pedirte las letras que 
faltan. 


El programa guarda en la variable L$ la 
palabra con las letras que tú ya has adivina- 
do, teniendo blancos en las letras que aún te 
quedan por acertar. Así, entre las sentencias 
440 y 470 guarda en L$ la primera y última le- 
tra de la palabra en sus lugares correspon- 
dientes. Cuando introduces una letra, com- 
prueba si está, y si es así la guarda en su lu- 
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gar correspondiente de L$ (líneas de 620 a 
650) para luego volver a 480, donde escribe 
de nuevo L$ con las letras introducidas. - 

Significado de algunas variables de 
control que utiliza el programa: 


LT = 0 indica que la última letra intro- 
ducida no está en la palabra 
= 1 lo contrario 
FT = 1 Indica que se ha acertado la palabra 
=0 La palabra todavía no se ha acertado 
F Número de letras de la palabra en cuestión 
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Las variables LT y FT se ponen a 0 y 1, 
respectivamente, cada vez que empezamos 
una nueva operación y si luego se comprueba 
que lo que indican estos valores no se cumple, 
se les cambia de valor. 

Este programa no es válido para el 
SPECTRUM debido a que no posee la instruc- 
ción ON GOTO que se utiliza en él. Se deja 
como ejercicio a algún avispado lector su mo- 
dificación para que haga lo mismo sin esta ins- 
trucción para que pueda ser ejecutado en el 
SPECTRUM. 


PEQUEÑA HISTORIA DE LA INFORMATICA 


Historia del valle del Silicio. 
Silicon valley , 


L valle de Santa Clara, o va- 
lle del Silicio, se extiende en 
California, protegido por las 
montañas de Santa Cruz, en 
la península de San Francis- 
co. Abrigado por el sistema 
montañoso, el valle tiene un 
clima suave, tipo mediterrá- 
neo, con una vegetación tropical o subtropical 
(robles, olivos, vides, etc.). Podría pensarse en 
su suelo como pobre, y seco, pero los vientos 
de la zona producen un microclima lluvioso 
durante dos o tres meses al año, lo que resul- 
ta suficiente para que el valle sea verde y fér- 
til. Es un pequeño paraíso tranquilo. 

Sus primeros pobladores eran unos in- 
dios muy pacíficos, los ahones, probablemen- 
te llegados de Asia atravesando desde las is- 
las Aleutianas, hace más de cinco mil años. 
(Entonces existía un brazo de tierra firme que 
permitía esas migraciones.) Estos indios eran 
muy tranquilos, y apenas si se desarrollaron 
en los siglos que vivieron en esos valles. Te- 
nían mucha agua, caza, un clima benigno, por 
lo que no necesitaron poner a prueba su ima- 
ginación para mejorar su vida. Este escaso 
progreso puede comprobarse en los vestigios 
que han quedado de ellos, en sus tumbas y 
herramientas. (El proceso es el mismo que el 
de los animales que pueblan Oceanía; ellos 
tampoco se han desarrollado como los del res- 
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to del mundo, debido a las condiciones fáciles 
de su vida, que los ha hecho débiles frente a 
los demás.) 

Los españoles llegaron a aquellas 
tierras, principalmente con intenciones cate- 
quistas. Rebautizaron el valle, naturalmente, 
con nombres de santos: Santa Clara (precioso 
nombre en recuerdo de Clara, hija de los con- 
des de Sasso Rosso y seguidora de San Fran- 
cisco), San José, Santa Cruz, San Francisco, De 
los indios, al cabo de varias generaciones que- 
dó poco, ya que no eran fuertes, ni podían 
acostumbrarse a las nuevas formas de vida. 
Además, fueron muy sensibles a las nuevas 
enfermedades traídas por los españoles. Sin 
embargo, fueron las leyes y costumbres de los 
pobladores americanos las que acabaron, fi- 
nalmente, con los indios. 


Más tarde los mexicanos, tras su inde- 
pendencia de España, perdieron grandes ex- 
tensiones en la guerra contra los Estados Uni- 
dos, y como veremos también se vieron forza- 
dos a vender enormes territorios. 


Los primeros nuevos colonos de la zona 
eran pequeños terratenientes, que cultivaban 
huertas de poca extensión, que no les daban 
excesivo trabajo (el suelo era muy fértil), con 
lo que, en general, no eran muy ambiciosos, 

Con la afluencia enorme de emigrantes 
a la costa este de los Estados Unidos, éstos co- 
menzaron a aplicar técnicas de repoblación 
de las enormes zonas sin habitar. 

Construyeron el ferrocarril hacia el oes- 
te, y algunas carreteras. Con esta política co- 
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menzaron a llegar muchos pobladores a la 
zona, especialmente durante la década de 
1840. En 1846 el Gobierno de los Estados Uni- 
dos pagó 15 millones de dólares al Estado de 
México por grandes extensiones en California. 


Sin embargo, ocurrió un acontecimien- 
to que cambió totalmente la tranquilidad del 
valle. Apareció oro. Y con él, multitud de gen- 
tes, por lo general sin preparación, dispuestas 
a enriquecerse de la noche a la mañana. Como 
el oro se encontró más al sur, cerca de Sacra- 
mento, los habitantes del valle dejaron en él a 
sus mujeres e hijos, dirigiéndose a la zona pri- 
vilegiada. El valle quedó abandonado, y ya no 
volvió a resurgir hasta más de un siglo des- 
pués, con la aparición de los semiconductores. 


La Universidad de Stanford, situada en 
la zona, y de tan gran prestigio, comenzó a fun- 
cionar en 1891, en unos terrenos y con dona- 
ciones de Leland Stanford, uno de los padres 
del ferrocarril norteamericano. Sin embargo, 
nadie predeciría en sus comienzos que podría 
competir en investigación con las mejores uni- 
versidades mundiales. 


Una vez establecida la “filiación” del va- 
lle de Santa Clara, pasemos al valle del Silicio. 
Aunque se trate del mismo valle físico que el 
de Santa Clara, desde otros puntos de vista 
son dos valles totalmente distintos. La zona, 
desde el punto de vista industrial, no tenía nin- 
gún atractivo. Naturalmente, tenía silicio, pero 
ese elemento existe en nuestro planeta en can- 
tidades ingentes. Su interés surgió simple- 
mente a raíz de que se estableciera en él el in- 
ventor del transistor. 

Desde finales de los años cincuenta, y 
siguiendo unas compañías el ejemplo de otras, 
se han ido estableciendo en el valle gran can- 
tidad de firmas dedicadas a semiconductores, 
electrónica e informática. La llegada de sus di- 


rigentes, hombres por lo general bien prepa- . 


rados y con un espíritu emprendedor, ha con- 
figurado el valle, convirtiéndolo en otra cosa 
totalmente distinta. La mitad de la población 
del valle tiene estudios universitarios y, por el 
contrario, no tienen especiales ataduras fami- 
liares, ya que la mayoría procede de otras zo- 
nas. Por tanto, sólo cuentan con la familia es- 
tricta de mujer e hijos. Nuestro valle ya no es 
el valle tranquilo de antes, ahora, en las pre- 
ciosas calles y jardines pacíficos de hace cien 
años, se yerguen fábricas, bullen posibilida- 
des, inversiones, fracasos, éxitos. En este va- 
lle un hombre puede hacerse millonario en 
cuatro o cinco años, o, por el contrario, puede 
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Sabía usted que... 


El profesor G. H. C. Macgregor, de la Univer- 
sidad de Glasgow, y el reverendo Morton, de Cul- 
ross, condado de Fife, estaban muy interesados en 
descubrir si una determinada epístola era o no de 
san Pablo. Basándose en que las personas tienen de- 
terminados hábitos que se ven reflejados también en 
su estilo literario, se embarcaron en la tarea de iden- 
tificar los distintos manierismos de las epístolas. 
Para el trabajo utilizaron un ordenador Mercury, y 
procesaron más de 400 textos de prosa griega para 
detectar las apariciones de determinados modismos. 

Después de otro período en el que hubieron 
de dedicarse a otras tareas, volvieron a su investiga- 
ción, llegando a conclusiones muy interesantes: cin- 
co de las catorce epístolas (a los romanos, la dos de 
los corintios, la de los gálatas y la de Filemón) ha- 
bían sido escritas por la misma mano. Las nueve res- 
tantes habían sido redactadas por al menos cinco 
personas distintas. Si san Pablo es autor reconocido 
de la epístola a los gálatas, de ello se deduce que lo 
es también de las cuatro otras epístolas menciona- 
das, no siendo auténticas las restantes. 


fracasar y arruinarse. Sin embargo el fracaso 
como tal no tiene importancia, es un detalle 
más de la vida de una persona. Lo importante 
es cómo ha aceptado el fracaso y cómo ha re- 
surgido de las cenizas. 

Todo es efímero en el valle. Los proyec- 
tos costosísimos en investigación tienen una 
validez de dos, tres años, Es una carrera ver- 
tiginosa para adelantar a los demás, para in- 
novar, mejorar antes que el vecino de enfren- 
te te adelante y deje los productos obsoletos. 

El personal (los ingenieros) que traba- 
jan en una determinada firma, pueden aban- 
donarla si reciben otra oferta mejor de traba- 
jo, o si no forman su propia empresa, como han 
hecho tantos y tantos pioneros de la Informá- 
tica. La seguridad en el trabajo prácticamente 
no existe. Sin embargo, tampoco el fracaso es 
estrepitoso. La mayoría poseen conocimientos 
como para emplearse en buenas condiciones 
en otra empresa del valle. 

Las empresas que se han establecido 
en la zona (naturalmente, las que no han que- 
brado) han crecido vertiginosamente. Sus edi- 
ficios, de cristal y plástico, se han ido amplian- 
do con las necesidades. Sin embargo, y a pe- 
sar de lo que pueda parecer a primera vista, 
los empresarios de Silicon Valley no trabajan 
y arriesgan su dinero para obtener más dine- 


ro. Evidentemente, la obtención de dinero es 
un objetivo primario, pero el más importante 
es la creación. Esta afirmación se basa en que 
muchos de ellos alcanzan niveles económicos 
altísimos, con los que podrían retirarse tran- 
quilamente a disfrutar de la vida. Sin embar- 
go, son raros los que lo hacen. Siguen invir- 
tiendo en nuevos productos. El enorme dina- 
mismo existente no podría existir basado en 
estructuras jerárquicas anquilosadas y anti- 
guas. En este valle gentes de tanto renombre 
y reputación como William Hewlett y David 
Packard piden a sus empleados que les llamen 
por sus nombres de pila; no existen apenas co- 
medores ni instalaciones reservadas a direc- 
tivos, ni éstos están aislados siempre en mag- 
níficos despachos con secretarias personales. 
Cada uno hace su trabajo y accede a la per- 
sona que necesita (puede llegar, incluso, al 
propio empresario). 

* Quizá lo que conforme a estos hombres 
asentados en el valle es su capacidad de 
arriesgarlo todo a una carta, por el propio afán 
de arriesgarse y avanzar en nuevas creacio- 
nes. (En el fondo, no cuentan nunca con el fra- 
caso, y, como antes indicamos, tampoco les su- 
pone el suicidio de sus carreras.) 

Las primeras empresas afincadas en el 
valle fueron de semiconductores. Unos años 
después, con la aparición de la integración, 
muchas empresas fabricantes de chips se ani- 
maron a fabricar ordenadores. A raíz de tanta 
tecnología, fue obvio que había un campo abo- 
nado para los creadores de software, y se es- 
tablecieron numerosas firmas. Hoy en día exis- 
ten muchas empresas muy especializadas en 
aplicaciones de los ordenadores para la medi- 
cina, y otras ciencias, enormes bancos de da- 
tos, etc. 


Uno de los primeros personajes que se 
establecieron en el valle fue Robert Noyce. El 
Shockley Semiconductor Laboratory, donde 
trabajaba, fue una de las primeras empresas 
radicadas en la zona. Se instaló en la ciudad 
de Palo Alto (su nombre se debe a una enor- 
me secuoia que existía en el pueblo). Antes 
que esta empresa se habían instalado otras, 
como Hewlett Packard, pero no puede decir- 
se que el valle tuviera entidad propia hasta 
que se inventaron los semiconductores. 


Shockley, uno de los padres del transis- 
tor, obtuvo en 1956 el Premio Nobel de Física, 
junto con Bardeen y Brattain. Era un hombre 
billante, nacido en la zona que estudió en Stanford, 
donde su padre era profesor. Años más tarde 


Bahía de San Francisco 


comenzó a trabajar en los laboratorios de la 
Bell. En esa,época, la Bell estaba interesada en 
mejorar su red telefónica, ya que los amplifi- 
cadores no eran en absoluto fiables, se estro- 
peaban muy fácilmente, gastaban mucha 
energía y eran ruidosos. Shockley comenzó a 
trabajar con otro tipo de dispositivos, que no 
utilizaran el vacío (no en vano había hecho su 
tesis sobre la Física del estado sólido). Expe- 
rimentó con muchos materiales, y observó que 
el germanio, silicio entre otros, no eran con- 
ductores, pero que al introducirles pequeñas 
impurezas, pasaban a conducir la electrici- 
dad. Este descubriminto ha sido trascenden- 
tal, y en él se han basado innumerables técni- 
cas posteriores. Cuando los semiconductores 
comenzaron a utilizarse masivamente, una vez 
salvados los primeros obstáculos, Shockley. se 
decidió a fundar su propia empresa, y la situó 
en Palo Alto, cerca de donde había nacido y 
estudiado. 

El sentido comercial de Shockley no 
era, sin embargo, tan brillante como su capa- 
cidad de investigación. Su empresa no funcio- 
nó bien. Además, tenía un carácter celoso e 
irascible, lo que le hacía antipático a la mayo- 
ría de sus colaboradores, que se iban mar- 
chando de la empresa. Cada partida de uno 
de ellos era considerada una "deserción”, y el 
ingeniero correspondiente pasaba a la inter- 


-minable lista de "enemigos" de Shockley. 
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Uno de los que decidió abandonar a 
Shockley fue Robert Noyce (el que más tarde 
sería. el padre del chip). Se marchó, junto con 
otros siete colaboradores, de Shockley, cansa- 
dos de los desaires y del aire mortecino que 
iba tomando la empresa. 

Los nuevos empresarios no disponían 
de dinero para comenzar su singladura, por lo 
que, tras varios intentos, tuvieron que recurrir 
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a un industrial muy arriesgado, Sherman Fair- 
child. Fairchild pondría el dinero, y sus aso- 
ciados dirigirían la fábrica, pero él tendría una 
opción para la compra de la compañía. 


En 1959 Fairchild compró la compañía 
por tres millones de dólares, y sus coasocia- 
dos pasaron a ser empleados de la Fairchild, 
Sin embargo, una vez probada la manzana del 
empresariado, la mayoría de los antiguos co- 
propietarios decidieron probar suerte de nue- 
vo. De este modo, la Fairchild parecía hacer 
honor a su nombre, dejando partir a sus mejo- 
res hombres. De ella nacieron multitud de em- 
presas: Amelco y Signetics, en 1961; Molectro, 
en 1962; General Microelectrónica, en 1963, 
National Semiconductor, en 1967, y muchas 
otras más (en total, más de cincuenta). 


Por fin, en 1968, Noyce abandonó la 
Fairchild con otros compañeros. Había estado 
dirigiéndola desde 1961, a raíz de la primera 
partida de su compañero Baldwind, para fun- 
dar otra empresa. Y deseaba volver a la labor 
de investigación, La empresa fundada se lla- 
mó Intel, y se dedicó fundamentalmente al de- 
sarrollo de las ideas de integración en las que 
había trabajado Noyce en la Fairchild. Comen- 
zaron por utilizar chips también como disposi- 
tivo de memoria, además de hacerlo para ope- 
raciones de cálculo, 

Poco tiempo después, una empresa ja- 
ponesa les pidió una calculadora sencilla que 
llevara chips. Ted Hoff conectó cuatro chips y 
los programó para que realizaran las opera- 
ciones básicas de cálculo. La idea tuvo éxito, 
y fue el gran paso del circuito integrado al mi- 
croprocesador. 

Esta primera estructura elemental se 
llamó MCS4, pero más adelante sufrió otra in- 
tégración en otro circuito integrado único, el 
8008. 

Bob Noyce sigue en la Intel, y de su em- 
presa también han salido otras empresas hijas, 
como, por ejemplo, la Apple. Esta firma fue 
creada por el antiguo director de marketing 
de la Intel, Mike Makkula, y otros dos ingenie- 
ros, Steve Wozniak y Steve Jobs. Parece que 
a Noyce no le gustó en absoluto la creación de 
esta nueva empresa, pero el afán de indepen- 
dencia y creación de los ingenieros del valle 
crea ese equilibrio inestable, al que, por lo de- 
más, parecen ya acostumbrados sus habitan- 
tes. 

Hasta ahora no hemos hablado de uno 
de los verdaderos "creadores" del valle del Si- 
licio; Frederick Termann. 
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Termann fue quizá el primer hombre 
que creyó en el potencial humano de la zona. 
Su vida fue bastante complicada, y de ella ha- 
blaremos con más detalle más adelante. Baste 
decir que fue, entre otras cosas, profesor de 
la Universidad de Stanford. Entre sus alumnos 
favoritos estaban William Hewlett y David 
Packard, que trabajaban en pequeños experi- 
mentos de radio en la buhardilla de su casa. 
Sin embargo, en 1934 a Packard le ofrecieron 
un puesto en el este, en la General Electric, y 
partió. Por el momento, en la otra costa había 
unas esperanzas de futuro mucho mejores. 


Hewlett prosiguió sus investigaciones 
en radio, en el valle, diseñando un oscilador 
de señales de audio, El invento le abrió los ojos 
a muchas otras posibilidades comercializa- 
bles, que estaban a su alcance, pero para ello 
era necesario obtener dinero, y contar con al- 
gún otro colaborador. Convenció a Packard 
para que volviera del este (excedente de Ge- 
neral Electric). Su amigo sufrió un bajón con- 
siderable en su sueldo, que pasó a menos de 
la mitad. Su cómodo despacho se modificó 
también ligeramente: los dos investigadores 
instalaron el negocio en el garaje de Packard. 
Hoy en día es una de las mayores empresas 
del valle del Silicio, Está ubicada en Palo Alto 
y factura más de cinco mil millones de dóla- 
res anuales. Los dos empresarios todavía re- 
cuerdan la película Fantasía, cuya banda de 
sonido se grabó con tecnología desarrollada 
por la incipiente Hewlett Packard. 


Posiblemente, una de las razones bási- 
cas de la existencia del valle del Silicio es la 
Universidad de Stanford. Es verdad que mu- 
chos ingenieros que trabajan en el valle se han 
graduado en el MIT (Massachusetts Institute 
of Technology), en Harvard y en otras Univer- 
sidades, Sin embargo, desde que comenzaron 
a asentarse las primeras empresas de semi- 
conductores, ha existido siempre una co- 
nexión enorme entre estudiantes, profesores y 
empresarios. Esa unión difícil entre los cono- 
cimientos teóricos y los prácticos es, proba- 
blemente, una de las claves del éxito de este 
paraíso en continuo movimiento. 


En el próximo capítulo seguiremos ha- 
blando del mismo valle. De las personas que 
financiaron las empresas y de otros investiga- 
dores y empresarios asentados en la zona. 
También hablaremos de cómo el presidente 
Reagan, actor, llegó a gobernador de Califor- 
nia, y de empresarios que dirigen su empresa 
situado a 700 km. de distancia. 
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Los ordenadores de la quinta 
generación (II) 


OMENCEMOS con un pe- 
queño resumen. Como antes 
vimos, los ordenadores de la 
quinta generación van a su- 
poner en cierto modo una 
ruptura con las antiguas 
concepciones (aunque 
coexistirán con ordenado- 
res anteriores y otros modernizados y mejora- 
dos, construidos bajo las mismas o parecidas 
estructuras). Fundamentalmente se caracteri- 
zarán por los rasgos siguientes: 


a) Serán capaces de almacenar infor- 
mación en memorias rápidas y fiables de fácil 
acceso, y enormes si se comparan con las ac- 
tuales. (Técnicas de integración a gran escala.) 

b) Serán capaces de resolver proble- 
mas. Obtendrán los conocimientos necesarios, 
de grandes bases de datos relacionales, y si- 
guiendo procedimientos inductivos, llegarán a 
una o varias posibles soluciones de los proble- 
mas. 

c) Dispondrán de un interfaz con el 
us'ario, de forma que éste pueda intercomu- 
nicarse con la máquina en lenguaje natural (de 
viva voz, por medio de imágenes, etc.). 


Todo lo anterior constituye un pequeño 
«prototipo» del ordenador de la quinta gene- 
ración, de uso general. 

Además, se crearán enormes redes, in- 
tercomunicadas, que accederán a grandes «al- 
macenes» de saber, para tomar las decisiones 
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oportunas. Dispondrán de sistemas de locali- 
zación de averías, etc. 

Evidentemente, para el año 1991 no se 
habrán cubierto todos los objetivos, Se trata de 
un plan gradual, aunque ambicioso, Algunas 
de las metas se habrán superado, o al menos 
esbozado, aunque los perfeccionamientos se 
vayan realizando paulatinamente en los años 
posteriores. 

Los procesadores, por otra parte, utili- 
zarán tecnología Josephson (que tiene enor- 
mes prestaciones y con ella se consigue, so- 
bre todo, aumentar la velocidad, que puede 
llegar a ser de 10 a 100 veces superior a la al- 
canzada, por ejemplo, por el IBM 3033). Ade- 
más, los tiempos de conmutación de esta tec- 
nología son muy buenos, y la disipación de po- 
tencia mínima. Todo ello hace a estos proce- 
sadores óptimos para ordenadores muy avan- 
zados. Se utilizarán tecnologías MOS (de óxi- 
do de silicio) y otras técnicas bipolares. 

En el Instituto Tecnológico de California 
se han desarrollado unas técnicas muy depu- 
radas de utilización de litografías o plantillas 
para la realización de circuitos de integración 
a gran escala. Son laminillas multiproyecto, ya 
que sirven para la creación de muchos micro- 
circuitos. 

El salto o ruptura de estas máquinas de 
la quinta generación se basa fundamental- 
mente en su arquitectura. La arquitectura de 
estos nuevos ordenadores debe ser muy flexi- 
ble para adaptarse a diferentes aplicaciones. 
La de von Neumann no cumple estas caracte- 
rísticas, y por todo lo expuesto, se utilizarán 
otras arquitecturas mejor adaptadas al mane- 
jo de información relacionada con los «conoci- 


TEMAS MONOGRÁFICOS DE VANGUARDIA 


mientos», con el «saber humano». Las cualida- 
des deductivas de estos ordenadores serán 
considerables (de cien a mil inferencias lógi- 
cas por segundo, siendo necesarias unas cien 
instrucciones del tipo actual para describir 
una de estas inferencias lógicas). Por tanto, el 
resultado es semejante a disponer de cien 
procesadores a un mismo tiempo, A pesar de 
todo lo dicho, existirán ordenadores, sobre 
todo calculadores, que tendrán esta estructu- 
ra junto a otras características modernísimas 
y también existirán máquinas dedicadas o es- 
pecializadas en tareas concretas. 

El doctor Fuchi, de Japón, divide la es- 
tructura de las máquinas de la quinta genera- 
ción en siete niveles, los niveles superiores 
manejan la aplicación y el interfaz hombre- 
máquina el lenguaje natural. Los restantes 
manejan las funciones de base y controlan los 
elementos físicos del sistema. 

El procesador de conocimientos dispo- 
ne de mecanismos de inferencia y sirve de en- 
lace entre la máquina y el interfaz hombre-má- 
quina. Funciona a partir de lenguaje natural. 


El procesador es el «núcleo» del orde- 
nador del futuro y se programará en PROLOG, 
como lenguaje de programación, manejando 
silogismos de Horn. El PROLOG es el lenguaje 
que los japoneses han considerado que mejor 
se adapta a los mecanismos de inferencia ló- 
gica, Sin embargo, pasarán muchos años has- 
ta que esté absolutamente desarrollado. El 
procesador de la base de datos puede tener 
la arquitectura tradicional de von Neumann, 
Los restantes procesadores pueden tener ar- 
quitecturas paralelo o pipeline (conducto). 

El procesador de conocimientos es una 
parte importante del ordenador, Una de sus 
cualidades fundamentales será la congruen- 
cia. Su labor es ir adquiriendo conocimientos, 
buscando que éstos no invaliden los anterior- 
mente adquiridos y utilizados. Dispondrá de 
razonamiento inductivo,-es decir, podrá sacar 
conclusiones a partir de unos datos. Este tipo 
de problemas están relacionados con algunos 
de «aprendizaje», de Robótica. 

En este tipo de lenguajes se utilizarán 
técnicas de programación sistemática basadas 
en abstracción de datos. Además, los proce- 
sos de simbolismos y el desarrollo de algorit- 
mos se simplifican notablemente. 


Estudiemos, durante unos momentos, 
un capítulo que aparece siempre en cualquier 
problema humano: el presupuesto, es decir, el 
dinero necesario. 
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Para el trienio 1982-1984, el presupues- 
to es de 79.000 millones de pesetas. Como an- 
tes expusimos, aunque pudiera parecer muy 
alto, supone aproximadamente un tercio del 
presupuesto anual para desarrollo de IBM. 

Para los japoneses, este dinero supone 
un esfuerzos. Sin embargo, la tecnología es la 
base de sus exportaciones, y éstas son vitales 
para ellos, significan su supervivencia. El país 
está superpoblado, sus necesidades petrolífe- 
ras sólo se cubren en un 1 por 100 con cru- 
dos del país, y considerando los restantes pro- 
ductos energéticos, los nacionales sólo llegan 
a suministrar el 15 por 100 de las necesida- 
des totales del país. Además, el japonés, por 
educación, es un hombre educado y muy dis- 
ciplinado. Su empresa es su segunda familia, 
y, por lo general, trabaja con entusiasmo para 
que suba. A su vez, las empresas son paterna- 
listas. El orgullo japonés no soporta el «sambe- 
nito» de copiones, con que muchos los desig- 
nan. Además, el escándalo de Hitachi y Mitsu- 
bishi en el que estas dos empresas japone- 
sas fueron acusadas de espionaje industrial 
por la IBM, supuso un enorme salto atrás en la 
consideración mundial, (Realmente, el espio- 
naje industrial es un ejercicio que muchas em- 
presas potentes llevan a cabo con cierta asi- 
duidad. No es en absoluto un pecado japonés). 
Sin embargo, los que fueron descubiertos fue- 
ron los japoneses. 

La historia, sucintamente narrada, co- 
mienza en el verano de 1982, cuando varios di- 
rectivos japoneses de Hitachi y Mitsubishi se 
vieron implicados en un escándalo de intento 
de robo de secretos a IBM, El caso tuvo más 
importancia de la prevista, ya que el gobier- 
no norteamericano llevaba en ese momento 
unas negociaciones con el Japón, y ese hecho 
fue un arma con la que obtuvo ventajas sus- 
tanciales, El gobierno y el pueblo japonés que- 
daron ingenuamente avergonzados; estaban 
en entredicho. 

El asunto, probablemente, fuera un pro- 
blema de «compatibilidad IBM», Los japoneses 
tienen tecnología suficiente para diseñar y fa- 
bricar sus propios circuitos y elementos sin 
necesidad de acudir a las soluciones de otros. 
Lo más probable es que, al fabricar ordenado- 
res compatibles IBM, intentaran llevar aún más 
lejos dicha «compatibilidad». 

Volviendo al presupuesto anterior, a 
pesar de ser una suma considerable, no es en 
absoluto un derroche para el pueblo japonés, 
que necesita salir a otros mercados obligada- 
mente. 


¿Qué ocurre mientras tanto en Europa? 
Los franceses, por ejemplo, han aumentado su 
presupuesto para investigación, pasando del 6 
al 8 por 100 (por encima de la inflación). El 
gobierno francés desde hace bastante tiempo 
está concienciado de que es muy importante 
estar a la cabeza en tecnología, y que las gran- 
des sumas dedicadas a investigación son ren- 
tables, a largo plazo, desde luego. La ciencia 
más favorecida es la electrónica. El plan de 
desarrollo de estas tecnologías fue comenza- 
do por el presidente Giscard, aunque Mi- 
terrand lo ha tomado como propio. En la reu- 
nión de Jefes de Estado, celebrada en Versa- 
lles en 1982, se declaró partidario de impulsar 
la investigación, sobre todo en Informática y 
Telecomunicaciones. Frente a otras voces que 
propugnaban sobriedad, Miterrand defendía 
la salida de la crisis invirtiendo en tecnologías 
punta. 

En Prancia tiene su sede el Centro 
Mundial de Tecnología Informática y Recursos 
Humanos. Este centro fue en cierto modo con- 
cebido por Jean Jacques: Servan-Schreiber, 
Tiene un presupuesto muy alto (9 millones de 
dólares), y por él han pasado hombres insig- 
nes. Existe, sin embargo, un cierto desasosie- 
go entre sus dirigentes, y muchos convienen 
en que la intervención estatal es excesiva, y 
que existen otros intereses ajenos a la entidad. 
Seymour Papet, por ejemplo, dimitió como di- 
rector científico quejándose de que existían 
demasiadas injerencias políticas que le impe- 
dían desarrollar su labor, 


La verdad es que existen muchos orga- 
nismos franceses cuyos presupuestos para in- 
vestigación son más que exiguos, lo que pro- 
voca ciertos recelos y envidias. 

Los alemanes, a sh vez, tienen una acti- 
tud mucho más conservadora que los france- 
ses. Nixdorf envió observadores a la Confe- 
rencia de Quinta Generación de Tokio, en 
1981. Todos ellos opinaron favorablemente so- 
bre el proyecto. Sin embargo, a nivel estatal 
no parecen demasiado apresurados en la toma 
de medidas. 


Los británicos dedican cada vez menos 
a investigación. Además, los comités que de- 
ciden sobre las ayudas estatales están domi- 
nados por físicos, siendo, por tanto, la Física la 
ciencia que más ayuda recibe. Sin embargo, a 
nivel empresarial, la Gran Bretaña siempre ha 
destacado en sus inversiones en investigación. 
No ocurre lo mismo ahora, El dinero invertido 
por las empresas ha descendido desde 1964 
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hasta 1975, y la curva hasta nuestros días si- 
gue la misma tendencia. Sin embargo, los por- 
centajes dedicados a investigación tienen 
cuantías similares a las dedicadas por los ja- 
poneses. La diferencia está en que los británi- 
cos están acostumbrados a estar en la avanza- 
dilla de los países industrializados, y el Japón, 
desde luego, muy industrializado, está cono- 
ciendo una era de crecimiento sin parangón, 
lo que supone una enorme ilusión y orgullo en- 
tre todos los que cooperan para que este cre- 
cimiento continúe, e incluso se impulse. El Co- 
mité Alvey fue creado por el gobierno britá- 
nico para asesorar en materia de investigá- 
ción. En 1982 publicó un informe en el que ad- 
mitía que su creación se debía al desafío japo- 
nés, y recomendaba hacer un esfuerzo en in- 
vestigación, sobre todo en Informática y comu- 
nicaciones, para no quedar estancados en los 
años venideros. . 

Los norteamericanos, mientras tanto, 
comenzaron lentamente a despetar de su 
asombro ante el desafío japonés. El primero en 
interesarse fue el profesor Feigenbaum, a 
quien los japoneses habían visitado antes de 
la conferencia de octubre de 1981 para ir to- 
mando contactos. El profesor Arvind, de Stan- 
ford, volvió de la Conferencia y redactó otro 
informe que estaba de acuerdo casi en todo 
con las opiniones e informes de Feigenbaum. 
Preocupado, se reunió con el director del La- 
boratorio de Informática del Massachussetts 
Institute of Technology, Michael Dertouzos, y 
algunas otras cabezas pensantes de primera 
línea en el campo de la Informática, Dertouzos 
y su departamento habían llegado a conclusio- 
nes parecidas a las de los japoneses, por lo 
que quedaron sorprendidos y al mismo tiem- 
po convencidos de que el proyecto era viable, 

Decidieron, por tanto, ponerse en ac- 
ción, y escribieron a las direcciones de las 
más importantes firmas norteamericanas (IBM, 
Honeywell, Intel, Data General, Digital Equip- 
ment, etc.), para comunicarles sus enormes 
preocupaciones. También escribieron a la 
Agencia de Proyectos Avanzados de Investi- 
gación del Departamento de Defensa. Las res- 
puestas fueron rápidas por lo general, llegan- 
do a interesarse en el tema el subsecretario 
de Defensa, Richard de Lauer. Tras una reu- 
nión en Orlando (Florida), que estuvo marca- 
da por un afán común de cooperación, así 
como una sensación de que era necesario to- 
mar medidas inmediatamente, tanto por parte 
del gobierno como de las empresas. El gobier- 
no debería ofrecer créditos a corto plazo para 
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invertir en investigación, y se debería crear 
un consorcio con todos los Institutos no comer- 
ciales, que funcionara como regulador de to- 
dos los esfuerzos, evitando duplicidades. 

Sin embargo, a pesar de todo lo expues- 
to, este movimiento no era en absoluto mayo- 
ritario. Muchos investigadores de renombre 
no creían en absoluto en el proyecto japonés, 
pensando que se trataba de un montaje publi- 
citario, Dado el carácter nipón, al que no gus- 
ta concretar las cosas, los planes parecían es- 
tar llenos de vaguedades. Y además, los obje- 
tivos a cumplir eran ambiciosísimos. ¿Cómo 
alcanzar esos objetivos tan altos con unos 
planes tan poco concretos? Es evidente que el 
carácter japonés puede tener inconvenientes, 
pero desde luego tiene ventajas. Y hasta aho- 
ra han demostrado que pueden avanzar e in- 
cluso aventajar tecnologías de vanguardia. 
Por ejemplo, Hewlett Packard ha suscrito un 
contrato para fabricar, bajo licencia de Hita- 
chi, pastillas de memoria japonesas. Efectiva- 
mente, los japoneses han desarrollado pasti- 
llas de memoria RAM de 64 K) baratas y segu- 
ras. Además, están ya avanzados en el de- 
sarrollo de las pastillas de 256 K. En cuanto al ví- 
deo, aunque sea un invento norteamericano, 
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los que lo han desarrollado y mejorado han 
sido desde luego los japoneses, que además, 
han tenido visión de futuro como para com- 
prender que podía ser un producto de consu- 
mo de primer orden. 

Sin embargo, el orgullo de «pionero 
americano» se resiste a creer en que los pe- 
queños e inteligentes japoneses puedan alcan- 
zar cotas tecnológicas tan altas como su na- 
ción. 

En la Europa comunitaria también exis- 
te otro proyecto, creado con cierta acelera- 
ción, como respuesta al desafío japonés. El 
proyecto ESPRIT. A finales de los años seten- 
ta, Europa conoció un enorme auge tecnológi- 
co, que ha ido decayendo año a año, hasta lle- 
gar a la situación actual (5.000 millones de dó- 
lares de superávit en 1970, 12.000 millones de 
déficit en 1984). Es necesario cambiar los es- 
quemas y trabajar sin pausa para retomar la si- 
tuación anterior. 

En este camino, en Baviera, en 1984 se 
fundó un centro financiado por varias Compa- 
ñías de las más importantes europeas dedica- 
das a la Informática: la International Compu- 
ters, de Gran Bretaña; la Bull, de Francia, y la 
enorme Siemens, de Alemania. 


LOS LENGUAJES DE LA QUINTA GENERACION 


N la Sexta Conferencia In- 
ternacional de Software, ce- 
lebrada en Tokio (1982), se 
reunieron mil ingenieros ja- 
poneses, cien representan- 
tes de los Estados Unidos y 
Canadá y cincuenta euro- 
peos. También se encontra- 
ban representantes del ICOT (comité fundado 
por el Ministerio de Defensa japonés). 

En lo que se refiere al Logical, se creó 
un grupo de sistemas para diseñar un esquema 
de producción óptima, al que habrán de ajus- 
tarse los sistemas de proceso de la informa- 
ción. Este sistema conocerá los detalles de lo 
que se va a producir, e incluirá subsistemas 
capaces de desarrollar, a partir de la informa- 
ción escrita, una información final, verificando 
la exactitud y simulando las operaciones im- 
plicadas. El sistema de soporte incluirá otro sis- 
tema de programación inteligente para el tra- 
tamiento de programas, un sistema de diseño 
de una base inteligente para gestionar la base 
de conocimientos y un sistema inteligente 
para el diseño de microcircuitos VLSI. Tam- 
bién dispondrá de funciones muy sofisticadas. 
Podrá transferir programas y bases de datos 
de otros sistemas al sistema objeto, para diag- 
nóstico inteligente de averías y reparaciones 
(mantenimiento y reparaciones). 

El Logical básico podrá llamar a tres ba- 
ses de conocimientos universales integradas 
dentro del sistema de gestión de la base de 
conocimientos. Las salidas serán en un lengua- 
je ordinario. . 

En la quinta generación podrán utilizar- 
se tres tipos de lenguajes: 


— Lenguaje natural, verbal y gráfico. 
— Lenguaje del núcleo del sistema 


57 


operativo de la quinta generación, es decir, el 
utilizado por el procesador. 

— Lenguaje interpretativo: lenguaje de 
alto nivel para el sistema de gestión. 

Si se desea programar el ordenador, 
sólo se utilizará el lenguaje de programación 
del núcleo, Este lenguaje irá directamente a 
los procesadores de bases de conocimientos y 
sistemas para la resolución del problema. : 

El lenguaje seleccionado por el comité 
para la quinta generación japonés es el PRO- 
LOG. : 
Este lenguaje está estructurado a base 
de cláusulas que son declaraciones lógicas 
restringidas, para que al ejecutarlo se pueda 
llegar a deducciones lógicas. Sin embargo, 
también se podrá interactuar con la máquina 
en lenguaje conversacional. 

El PROLOG se utiliza junto con una for- 
ma básica de Lógica matemática, la resolu- 
ción, que resuelve problemas utilizando infe- 
rencias lógicas. 

En PROLOG, la unidad básica es una 
cláusula de Horn, que puede ser una declara- 
ción directa o aseveración; o una implicación. 

Hay toda una gama de opiniones con- 
trovertidas respecto al PROLOG, considerado 
como lenguaje de la quinta generación. Algu- 
nos opinan que es el lenguaje ideal para la in- 
teligencia artificial, y algunos otros opinan que 
es el talón de Aquiles del proyecto japonés. 

Otro de los lenguajes susceptible de ser 
utilizado es el LISP (List Programming). Este 
lenguaje maneja listas. Realmente se trata de 
un metalenguaje (un lenguaje fuente de otros 
lenguajes). 

Existe la teoría de que los japoneses no 
pueden producir software porque tienen difi- 
cultades con su propio lenguaje. El japonés es 


LOS LENGUAJES DE LA QUINTA GENERACION 


un lenguaje relacionado con el turco o el món- 
gol, pero que adoptó la escritura de caracte- 
res y estructura china, posiblemente por 
proximidad. A los occidentales la forma de en- 
focar los problemas sin ir directamente a la 
cuestión, formulando lentamente los argumen- 
tos, nos resulta poco clara. Preferimos la rapi- 
dez, la exposición clara y contundente del pro- 
blema, frente a dar ejemplos de los que de- 
ban extraerse conclusiones. 

Los japoneses llevan un atraso real en 
programación de unos tres años (muchos afir- 
man que llevan un atraso mayor, pero no es 
cierto). Además, aunque no estén a la cabeza 
en los lenguajes utilizados en nuestros día eso 
no significa que no nos aventajen utilizando 
lenguajes nuevos, o innovados, y pueden de- 
jar a los occidentales verdaderamente «en la 
cuneta». 
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Otro de los motivos aducidos por los de- 
tractores del proyecto es que en los procesos 
deductivos de la máquina pocos profesionales 
cederían totalmente el control al ordenador en 
un proceso de demostración de teoremas que 
lleve a cabo búsquedas masivas, sin demasia- 
do control sobre el tiempo invertido. 

El futuro de la Informática está en el tra- 
tamiento del saber. Los japoneses se han dado 
cuenta, y han reaccionado a tiempo. El Japón 
es rico, porque las exportaciones sobrepasan 
las importaciones. Además, las exportaciones 
se ven enriquecidas por el valor del potencial 
humano japonés (capacidad, inteligencia, te- 
són). El valor de las materias importadas para 
la industria informática es casi nulo. 


VOCABULARIO DE INFORMATICA 


Chain. (Véase Cadena.) 
Check. (Véase Verificación.) 


Checksum. Control que se utiliza para evitar 
posibles errores en la grabación de regis- 
tros. Su valor es la suma binaria de todos los 
caracteres del registro. En contraposición 
con el control de paridad. 


Chip. Microcircuito electrónico, compuesto 
por una oblea de silicio sobre la que se en- 
cuentra un circuito electrónico completo, 
con transistores, diodos, etc. Modernamen- 
ta se pueden crear circuitos complejísimos, 
que incluyen decenas de miles de compo- 
nentes electrónicos. 


DAC. (Digital Analogic Converter). Véase 
Conversor Analógico Digital. 


Data processing. (Véase Proceso de Da- 
tos). 


Dato. Representación de hechos, conceptos o 
instrucciones de forma adecuada para su 
interpretación, proceso o comunicación por 
medios humanos o automáticos. 

Cualquier carácter o dígito que se encuen- 
tre en el ordenador o en su memoria para 
su proceso. 


Dato, nombre del. Identificador que asigna 
un nombre a un dato de forma inequívoca. 


Datos, base de. Conjunto de datos organi- 
zados de forma estructurada. Por ejemplo, 
una línea de una factura puede considerar- 
se un elemento, una factura completa un re- 
gistro, y el conjunto de registros constituye 
el fichero. El conjunto de ficheros forma la 
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librería, y el conjunto de librerías constitu- 
ye el banco de datos. 


Datos, banco de. Banco de datos en el que 
las informaciones están almacenadas con 
una estructura independiente de los pro- 
gramas que la utilizan. Su flexibilidad, inde- 
pendencia de estructura y control de fiabili- 
dad (no redundancia de datos) permiten el 
almacenamiento cómodo de grandes canti- 
dades de datos. 


Datos, bus de. Canal paralelo (bus) dedica- 
do exclusivamente a transmisión de datos. 
Normalmente dispone de tantas líneas como 
bits tiene el carácter (byte o palabra) a 
transmitir. 


Datos, carácter de escape de un enlace 
de. En comunicaciones, carácter de control 
que se utiliza junto con uno o más caracte- 
res añadidos para formar una secuencia de 
escape y obtener en operaciones de control 
de comunicaciones adicionales. Para estas 
secuencias de escape sólo se utilizan carac- 
teres gráficos y caracteres de control, 


Datos, código de. Conjunto de caracteres 
estructurados que se utilizan para repre- 
sentar los elementos o grupos de datos. Por 
ejemplo, los códigos 1, 2, 12 se suelen utili- 
zar para representar los meses del año. 


Datos, diagrama de. Representa la trayec- 
toria que siguen los datos en la resolución 
de un problema. Define las fases principa- 
les del proceso y los medios utilizados en la 
resolución. 


VOCABULARIO DE INFORMATICA 


Datos, dispositivo destino de. En comuni- 
caciones dispositivo capaz de aceptar datos 
de un dispositivo de transmisión. También 
puede comprobar las señales y emitir otras 
de control. 


Datos, dispositivo fuente de. En comuni- 
caciones, dispositivo capaz de originar se- 
ñales con los datos, para que sean recibi- 
¿das por otros dispositivos, También puede 
aceptar señales de control (errores). 


Datos, grupo de. Nombre de una clase o ca- 
tegoría de datos, basado en las relaciones 
naturales o asignadas y que puede utilizar- 
se para indicar un conjunto de elementos de 
dato. Por ejemplo, “martes” constituye un 
elemento del grupo “días de la semana”. 


Datos, jerarquía de los. Estructura forma- 
da por conjuntos y subconjuntos de datos, 
de forma que cada subconjunto de un con- 
junto dado sea de un rango inferior al de los 
datos del conjunto. 


Datos, registro de (logging). Anotación de 
datos referentes a acontecimientos que tie- 
nen lugar secuencialmente en el tiempo. 


Datos, terminal de. Puede tratarse de un 
dispositivo emisor o receptor de datos. Véa- 
se Datos, dispositivo destino de, y Datos, 
dispositivo fuente de. 


Datos, velocidad de. En comunicaciones, 
capacidad de transmisión de los datos de un 
canal o conjunto de canales, La velocidad 
de transmisión de los datos viene indicada 
en bits por segundo. 


DDA (Digital Differential Analyzer). (Véase 
Digital, analizador diferencial.) 


Debug. (Véase Depuración.) 


Decimal. Sistema de numeración en el que la 
base es diez. Perteneciente o característico 
de una selección en la que se puede optar 
entre diez posibilidades. 


Decimal, dígito. Uno de los caracteres de la 
notación decimal (del 0 al 9). 


Decimal, punto. Punto que separa la parte 
entera de los decimales, sin una represen- 
tación decimal. 
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y 


Decisión. Determinación de la futura acción 
a tomar. En todos los lenguajes de progra- 
mación son básicas las instrucciones de que 
se dispone para la toma de decisiones en los 
procedimientos. 


Decisión, instrucción de. Instrucción que 
selecciona una de las ramas del programa. 
Instrucción de salto condicional. 


Decisión, tabla de. Tabla que contiene to- 
das las contingencias que deben conside- 
rarse en la descripción del problema, junto 
con las acciones a tomar. Se utilizan con fre- 
cuencia en la descripción y documentación 
de problemas, frente a los diagramas de 
flujo. 


Decodificar. Aplicar un conjunto de reglas 
inequívocas disponibles para volver a obte- 
ner los datos en su representación previa. 
Es el inverso de Codificar. 


Decodificador. Dispositivo que decodifica; 
matriz de elementos lógicos que selecciona 
uno o más canales de salida de acuerdo con 
la combinación de señales de entrada de 
que se dispone. 


Dedicado, ordenador. Ordenador especia- 
lizado en una tarea a la que se dedica exclu- 
sivamente. 


DEL. Apócope de DELETE. Representación 
del carácter de borrado. 


Delay. (Véase Retardo.) 
Delay line. (Véase Línea de retardo.) 


Delimitador. Indicador que separa los datos 
organizándolos como elementos. Sinónimo 
de separador. 


Densidad. Medida de capacidad física de al- 
macenamiento de los datos. 


Depurador (debugger). Programa especia- 
lizado en la búsqueda sistemática y correc- 
ción de errores. 


Depurar. Eliminar errores de un programa. 
Desbordamiento. Sobrepasamiento de la ca- 


pacidad de almacenamiento de un registro, 
un archivo o un dispositivo, 
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